
激光位移传感器CD5-LW25检测电路板传感器

产品名称 激光位移传感器CD5-LW25检测电路板传感器

公司名称 东莞市中昊自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:optex
型号:CD5-LW25

公司地址 广东省东莞市南城区车站路奥博高新科技园B栋4
02

联系电话 400-0769-550 13802381403

产品详情

 激光位移传感器CD5-LW25检测电路板传感器

控制器激光位移传感器CD5-LW25

同时连接3个感应头进行多种测量   业界首创

激光位移传感器CD5-LW25一个控制器可同时连接3个感应头。控制器可以对3个感应头的测量结果进行
综合运算，实现各种不同内容的应用。

激光位移传感器CD5-LW25设置背光按键和显示屏

设有10个数字背光按钮和一个显示屏，可轻松对传感器的基本设定参数进行设定和修改。

按键的背光状态可显示哪些按键处于可操作状态。   

 可同时针对16种不同应用分别设定16组设定参数。

CD5-LW25设有16个存储器

可同时针对16种不同应用分别设定16组设定参数。

通过按键、外部输入或RS232通信等方式切换所需的存储器编号。

激光位移传感器CD5-LW25提供5个独立的开关量输出

CD5控制器提供5个开关量输出。每个开关量输出可自由设定独立的上下限阈值，



可使用于多种不同规格工件的分类应用。

激光位移传感器CD5-LW25的受光波形显示器

无需连接PC或外部监视器，通过控制器显示屏监视受光波形图的显示。

以便适当的调整感应头和工件的位置，以获得的受光波形。

受光波形越稳定、越清晰，测量的精度越高。
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