
SD-PRO1616无缝高清混合插卡矩阵

产品名称 SD-PRO1616无缝高清混合插卡矩阵

公司名称 深圳市中远浩华科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:SBOLA
型号:SD-PRO1616

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道嶂背二村螺钢工业区销售
中心三楼

联系电话 0755-82821170 18002536299

产品详情

 sd-pro系列无缝混合矩阵切换器提供hdmi、dvi、vga、video、ypbpr、sdi、光纤信号本地直连输入，以
及hdmi、dvi直连输出。另外还提供光纤输入输出板卡，配合光纤传输器通过单芯多模光纤延长输入与输
出的信号，传输距离300m，更可更换为使用单模光纤传输的单模收发器提升传输距离达20km。领先的全
数字信号处理技术可保证信号无失真处理，将最优质的画面送至显示终端。灵活的插卡式、模块化结构
，完美解决了视频项目中信号源过多和数模信号并存的兼容难题，并可以最大程度的节省成本，利于系
统升级、扩容及维护。

产品特征

u  输入输出：最大支持8/16/32/72/144路信号输入，8/16/32/72/144路信号输出。 

u  插卡式结构：输入信号支持video、vga、ypbpr、dvi, hdmi、3g-
sdi、fiber(光纤)、双绞线(hdbaset)，输出信号支持hdmi、vga
格式、dvi、双绞线(hdbaset)、fiber(光纤)。卡片式机构，极其容易扩展或更换。

u  所有输出信号支持实时无缝切换输出功能。

u  支持内嵌双向红外和rs-232控制信号切换功能（需配合hdbaset板卡）。

u  支持hdcp管理，可设置加密和解密hdcp内容，确保信号源正常显示。

u  支持edid管理，可存储8组edid数据。允许读取输出设备edid或存储的edid并应用到
任意输入卡上，可以通过串口将edid码发送到edid存储区，可以通过串口读出当前输出口的edid码。

u  具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能；并可保存和调用10个切换状态。 

u  支持正向高速通道和内嵌控制信号分离切换模式；



u  支持全高清：hdpc:1920x1200p@60_24bit,hdtv:1920x1080p@60_36bit； 

u  豪华水晶按键并带有发光指示功能，当前切换信息能直接通过lcd屏获得，操作便捷。  

u  支持3d、hdmi 1.4、hdcp1.4、与及dvi 1.0协议。支持高色深，以及高达3.25gbps速率；  

u  具有2路rs-232通讯接口，支持rs-232级联控制；  

u  具有1路网络端口，可以通过以太网远程控制，支持8个用户同时连接；  

u  内置国际通用电源；

u  插卡式结构设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数                              
深圳中远浩华科技有限公司

品牌:世博莱（sbola） 主营：高清矩阵、数字会议系统、集中控制及会议室周边设备 网址：www.sbola-
sz.com tel:0755-82821170
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