
铜门_鑫凯达门控_紫铜门

产品名称 铜门_鑫凯达门控_紫铜门

公司名称 青岛鑫凯达门控工程有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:皇冠
型号:GW1206

公司地址 山东省青岛市城阳区夏庄街道夏庄派出所西邻

联系电话 0532-66791088 13808961552

产品详情

至于门里的钢骨架，都进行了热镀锌处理，然后将铜结构焊接、安装。另外，与其他材质的门一样，铜
门也要定制，工人现场勘察确定细部尺寸后，铜门按照装饰用途可分为豪宅别墅铜门、别墅子母铜门、
豪华玻璃铜门、居室铜门、自动旋转铜门、电梯铜门等。同时还经营制作铜花饰、铜饰标牌、铜楼梯扶
手、铜窗、铜浮雕壁画等铜装饰工程。再回去根据相关数据与图形下料，然后上门安装。 

3、(玻璃铜门)擦拭玻璃时，不要使清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内，以免压条变形。擦拭玻璃时不要用
力过猛，以免玻璃破损伤及人身。玻璃破损后或有大的磕碰，务必要请专业维修人员进行维修。

5、春冬季，要注意室内通风良好，保持室内湿度，使铜门处于正常的室温、湿度下，金属配件出现蚀锈
、封边、饰面材料脱落。在冬季使用电暖气或其他取暖设备时，要远离木制产品，以免使其受热变形。

作为铜门制作过程中必然出现的制作工艺，钻孔过程中必定会在铜门上留下钻污，由于钻污的存在并不
影响铜门的正常使用，同时对铜门美观性的影响也相对较小，所以往往得不到使用者的重视，从而导致
一系列的问题。铜作为一种极其稳定的金属，铜门的制作过程中往往需要使用转速每分钟16到18万次的
钻嘴进行。钻孔的孔壁往往以环氧玻璃基材作为材料，而这种材料并不是一种良好好导体。
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