
三相380Vac不间断电源销售代理价

产品名称 三相380Vac不间断电源销售代理价

公司名称 广州市诚商电子科技有限公司

价格 39000.00/台

规格参数 品牌:创电
型号:CDD60KL
产地:广东

公司地址 广州市天河区黄埔大道西201号1704房（仅限办
公功能）

联系电话 020-28993821 13711320081

产品详情

 CDD系列工频在线工业级UPS/三进三出

容量范围

10KVA～800KVA

产品简介

 

创电CDD系列是三进三出工频在线式UPS，容量从10KVA～800KVA。该系列UPS应用双DSP（数字信号
处理器）控制，采用第六代低损耗大功率IGBT和静态开关，工业级高标准设计；可实现多台并机运行，
在不需要并机的场合亦可单机运行；具备完善的检测和保护功能，各参数指标和可靠性均居水平；采用
中英文界面彩色液晶触摸屏，UPS的运行状态一目了然；标配RS232接口，可选配SNMP网络适配卡或RS4
85卡等，实现UPS远程集中监控。

性能特点

双DSP 全数字化控制，实现了整流和逆变等功率变换环节和电池充放电的全数字化控制；

IGBT功率开关管应用先进的SVPWM（空间矢量调制）技术，与传统的SPWM（正弦脉宽调制）技术相
比，直流电压的利用率提高了15%，并大大降低了谐波含量；

良好的负载特性：输出精度高，抗冲击能力强，负载从0到100％的跃变，无需切换到旁路，输出稳定可
靠；



高性能的动态特性：输出电压波形采用了复合控制策略，实现了良好的动态调节，减小了输出电压失真
度；

可实现三相独立控制，并采用抑制输出电压负序和零序分量的方法，实现了三相输出不平衡的控制，不
平衡度<5%(不平衡负载)；

先进的同步均流控制技术，使得并联运行下的每台机严格同步、均分负载电流，保障了并机系统的可靠
性，延长UPS使用寿命。可实现多至32台的RPA（冗余并联）系统，在不需并机场合可作为单机使用，为
用户轻松实现扩容和提供更安全的保障；

完善的保护功能：具有输入、输出的过压和欠压、相序、电池过充过放、输出过载短路和温度过高等保
护和报警功能；

独特的通风设计，风机采用智能化调速，提高了散热效率，整机结构紧凑，体积小；

友好的人机界面，配置大屏幕彩色液晶触摸屏和应急控制按钮，拥有大容量的历史记录存储空间；

自动重启功能（可选）：市电异常时，可电池模式供电直到自动关机，当市电恢复正常时，可选用自动
重启或人工干预恢复正常供电；

自诊断功能：智能化系统自诊断方案，上电及开机时，UPS自动对关键电路进行检查，便于及时发现问
题；

超宽的输入电压范围，在恶劣的电力环境下都能为重要设备提供完善的保护；

可选的输入谐波滤波器或12脉冲整流器，有效抑制输入的谐波污染，提高了UPS的输入功率因数，减小
输入的谐波电流；

可选配Wi-
Fi功能，使用手机（安卓或IOS系统）或平板电脑进行操控，操作与控制范围在距本机15m之内；

       所有电路板均采用三防工艺
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