
连续式稻壳炭化机稻壳炭化机风冷式除烟环保无忧

产品名称 连续式稻壳炭化机稻壳炭化机风冷式除烟环保无
忧

公司名称 郑州祥达机械制造有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:祥达
型号:FS1483

公司地址 河南省巩义市

联系电话 0371-64106091 13783678156

产品详情

      连续式炭化机的产品是利用用农作物秸秆、林业剩余物经炭化制成的炭粉，如今木炭粉或者
使用木炭粉加工后的炭棒在餐饮业、工业、农业、医药、家庭等多个领域均有应用。今天具体讲一下很
多朋友不太熟悉的在工业方面的用途。

      一、冶金：木炭冶炼的生铁具有细粒结构，铸件紧密，没有裂纹的特点，用木炭生产的生铁
含杂质少，适于生产优质钢。在有色金属生产中，木炭常用作表面助熔剂，既可减少熔融金属的飞溅损
失，又可降低熔融物中气体的饱和度。大量木炭还用于结晶硅生产，但生产结晶硅用的木炭不应含有生
炭头和过多的灰分。

      二、化工：凡是要求表面具有较高的硬度和耐磨性，而中心具有良好韧性的所有钢制品都
要进行渗碳。用来对钢制品进行渗碳作用的含碳混合物称为渗碳剂。木炭作为原料，再加入一定数量的
接触剂，制成渗碳剂。木炭是制造二硫化碳的很好原料，用来制造二硫化碳的木炭，应当坚硬、容积重
大、灰分和水分含量小，固定碳含量高。

 

连续式炭化机技术参数：

型号 产量 功率 外形尺寸（米） 转速(次﹨分)
THJ-1000 500公斤 24.5kw 8.6﹨1.5﹨2.7 3-5
THJ-1200 1000公斤 26kw 12﹨1.7﹨2.9 3-5
THJ-1500 1500公斤 28kw 12﹨2.0﹨3.2 3-5

      祥达牌连续式炭化机由通过可燃气管道连接的炉体和可燃气处理部分组成，前者包括上层裂解



室、中层半裂解半煅烧室、下层煅烧室及底层燃烧器等部件，后者则包括生物质气化炉、烟尘处理器、
可燃气净化器、可燃气冷凝器及引风机等部件。 连续式炭化机是一种新型高效节能环保型制炭设备，该
设备适用于锯末、稻壳等细小粉末状的炭化，不适用用于炭化较大的材料，运用先进的炭化技术，是整
个流程不产生有害气体，不污染环境。 独特的设计无需烘干原料，原料会自动烘干并自动排除水分，大
大提高了炭化的效率，无论从炭化质量还是效率，都满足了不同客户的需求，得到大家的认可，其节能
环保的特性，更得到政府的大力支持。
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