
VCJR型电容器专用切换器

产品名称 VCJR型电容器专用切换器

公司名称 济南爱易迪电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市奥体西路力高国际6号楼13层

联系电话 0531-88891505 18615672605

产品详情

 ■概述

    vsk牌vcjr系列电容器专用切换接触器是本公司在引进德国vsk同类技术的基础上开发和生产的新型

电器元件，广泛应用于低压无功功率补偿屏中，取代原来由三只xd1

型限流电抗器和一只cj系列接触器组成元件，也可能性用于一般的控制电路中限制涌流。 
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■型号含义

 

 

 

■原理

 

     当电容器被切换到交流系统时，其结果是谐振电路或多或少会有一定程度的衰减，除了额定

电流外，电容器也接受了数倍于额定电流的瞬变电流。由于电阻线圈而受到抑制或衰减。这些电流脉冲

会使接触器主触点焊死，并对电容器产生危害，这时应采用地冲击的快速切换接触器。由于采用超前触

点，浪涌电流脉冲（充电的反操作）减低这种浪涌电流也可避免瞬变现象及电压下降。

     带有灭弧功能的超前接触器应应用在这些电容器中，每一超前触点通过永磁铁连接到接触器的

次轭上。这些超前触点在主触点之前闭合，并在主触点闭合到一定程度断开。电容器接触器的这种特性

保证了整个使用周期中有效而稳定的操作。而独立控制的超前触点也增强了在操作过程中抗干扰能力。

     这种电容器接触器也适用于直接切换低压感和低压损耗电容器组（iec831，vde0560），不论

有、无去谐扼流圈。它们的特点是带有超前闭合的辅助触点和衰减电阻，它又将浪涌电流的峰值降至少7

0*1in（浪涌电流），电容器接触器的抗焊接能力可以抵抗高达200*1in的峰值浪涌电流。备用保险丝gl(g g

)应调整为1.6到1.8*1in

     所有的电容器接触器都配有辅助触点（常开或常闭型）



     切换器为积木式的，电阻电路部分在主电路部分的上方，电阻电路为三路。主触头设计合理，

单独负荷，工作可靠。
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