
陕西瑞特防腐蚀电镀槽

产品名称 陕西瑞特防腐蚀电镀槽

公司名称 陕西瑞特热工机电设备科技有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 品牌:陕西瑞特热工
型号:pl15

公司地址 陕西省西安市经济技术开发区凤城二路经发大厦
A座2幢1单元9层901室901-2号房（注册地址）

联系电话 029-86213942 18991153296

产品详情

  电镀槽是电镀设备中基础的配套。

材料:有钛电镀槽（耐酸碱类溶液腐蚀）、PP材质、PVC材质、PVDF材质、玻璃钢槽材质、不锈钢槽材
质、砌花岗岩材质、聚四氟乙烯材质（可以在任何酸里使用）等各种材质的槽体。

电镀槽用来装置溶液，用于镀锌、镀铜、镀镍、镀金等。阴极移动电镀槽由钢槽衬软聚氯乙烯塑料的槽
体、导电装置、蒸汽加热管及阴极移动装置等组成。槽体也可用钢架衬硬聚氯乙烯塑料制造，槽体结构
的选择取决于电镀槽液的性质和温度等因素。它由电动机、减速器、偏心盘、连杆及极杆支承滚轮组成
。

槽子主要构件包括槽体、溶液加热及冷却装置、导电装置和搅拌装置等。槽体有时直接盛装溶液如热水
槽等,有时作衬里的基体或骨架如钢槽的基本要求是不渗漏和具有一定的刚度与强度，以免由于槽体变形
过大造成衬里层的破坏；钢槽底面应离地面100㎜~120㎜，以防腐蚀严重。

制作电镀槽衬里所用材料由所盛装电解液的性质决定(抗腐蚀性、耐温性等)。常用的有聚氯乙烯、聚丙
烯硬(软)板材、钛板、铅板、陶瓷等。

电镀槽一般为长方形，宽度为600～1000 mm，深度为800～1200
mm较适宜。电镀特大或特殊要求零件的电镀槽另行制作。

陕西瑞特热工  十年经验  值得信赖

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

