
ZKW-6空气微生物采样器

产品名称 ZKW-6空气微生物采样器

公司名称 盐城尊科电子仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 建湖县经济开发区南京路99号

联系电话 18796503300 18796503333

产品详情

 一、仪器简介

ZKW-6空气微生物采样器广泛应用在洁净环境控制中，采用《室内空气质量标准》

中规定的撞击法采样。相比过去使用的沉降法、过滤法及离心式法等采样器，该仪

器具有采集效率高，采样时间短，检测范围全的优点。广泛应用在医疗卫生、食品

、发酵、制药、洁净室和车间、医院手术室、室内环境、无菌病房以及有关科研部

门的空气微生物的采样研究。 

二、技术参数

1、捕获率：＞98%

2、捕获粒子范围：

   第一级：＞7.0um  孔径：1.18mm



   第二级：4.7-7.0um  孔径：0.91mm

   第三级：3.3-4.7um  孔径：0.71mm

   第四级：2.1-3.3um  孔径：0.53mm

   第五级：1.1-2.1um   孔径：0.34mm

   第六级：0.65-1.1um   孔径：0.25mm

3、采样流量：28.3L/min

4、定时范围：0-99小时59分钟；定时精度：±0.1%

5、电源：AC220V/50HZ,交直流两用；（充电锂电池供电，充满电后可以工作5小时

）

6、体积：撞击器φ108mm×192mm 主机200mm×150mm×125mm

7、重量：撞击器 1Kg;主机2.5KG

8、定时范围：0-99小时59分钟；定时精度：±0.1%

三、基本配置：

主机1套、仪器铝合金包装箱1只、托盘1只、三脚架1副、充电稳压两用电

源线1根、连接管一套、说明书1份、合格证1份、保修卡1份
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