
萨登3千瓦小型汽油发电电焊机DS300A

产品名称 萨登3千瓦小型汽油发电电焊机DS300A

公司名称 萨登实业(上海)有限公司

价格 36800.00/台

规格参数 品牌:萨登
型号:DS300A
电流:300A

公司地址 上海市松江区泗宝路88号

联系电话  17765131837

产品详情

 【萨登3千瓦电启动汽油发电电焊机DS300A】

DS300A汽油发电电焊机：

DS300A汽油发电电焊机具有极小的焊补冲击 ，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲
击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。德国萨登DS300A氩弧焊发电电焊机的价格报价
凭借德国萨登公司的老练、领先的技能优势和制作经历，全线引入德国领先的制作设备、出产技能和查
看设备，依照欧洲的质量标准，并选用最新技能，使DS300A氩弧焊发电电焊机
品质和技能功用到达国际水平
DS300A氩弧焊发电电焊机,欢迎新老顾客来电咨询！联系方式：17765131837.

  

 300A 汽油发电电焊机
  

品牌

  

SADEN/萨登
  

型号

  

 DS300A
  

 频率 (Hz)

  

50
  

 额定功率 (KW)

  

3
    



 最大功率 (KW) 3.3
  

 电压 (V)

  

220
  

 电焊电压 (V)

  

13
  

 电焊电流 (A)

  

0-300
  

 数显表

  

LED3
  

 油箱容量 (L)

  

28
  

 负载运行时间 (小时)

  

12
  

 7米负载噪音 (dBA)

  

79
  

 直流输出 (V/A)

  

12V8.3A
  

 电瓶 (AH)

  

12V/30Ah
  

 动力参数

  

  

 动力类型

  

汽油
  

 动力型号

  

QC680E
  

 输出功率 (马力)

  

20
  

 起动方式

  

电起动
  

 排量 (CC)

  

678
  

 机油容量 (L)

  

1.5
    



 电机参数
  

 电机型号

  

ALW300
  

 额定功率 (kVA)

  

3
  

 功率因素

  

1
  

 电压调节方式

  

有刷
  

 包装参数

  

  

 净重 (Kg)

  

180
  

 毛重 (Kg)

  

250
  

 机器尺寸 长*宽*高 (mm)

  

930×620×702
  

联系电话

  

17765131837

 

【萨登3千瓦小型汽油发电电焊机DS300A】 

售后服务：

一、产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱
发货。

二、产品价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以实惠的
价格提供给贵方。

三、交货期承诺：



1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争
满足用户需求。

售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公
司，在保修期内一确费用都由公司承担。

公司名称：萨登实业（上海）有限公司 

推荐理由：厂家直销

品牌名称：萨登

销售经理：彭银华

业务手机：17765131837

交易方式：购销合同支付宝交易货到付款

电子邮箱：3378844018@qq.com

在线客服：QQ3378844018

公司地址：上海市松江区泗泾镇泗宝路88号

交易方式：货到付款 购销合同 支付宝交易

交易模式：转账、支付宝、现金、支票、刷卡

关于产品：全国24小时送货；

【萨登3千瓦小型汽油发电电焊机DS300A】

萨登DS300A汽油发电电焊两用机使用注意事项：

汽油发电电焊机作为一种动
力设备。假如在六个月或更长时间不使用，萨登DS300A
汽油发电电焊机请在存放前做以下几点准备工作。

1、萨登DS300A
汽油发电电焊机对通风环境和环境湿度是有要求的，可以把发电电焊机保存在一个通风良好，湿度较低
的地方，。 

2、萨登DS300A
汽油发电电焊机在不使用时先断开燃油管，然后仔细地把燃油箱和过滤器（杯）中的剩油排出。汽油长
期留在燃油箱内会把油箱损伤，会给再次起动造成困难。



3、可以松开化油器浮子室上的排油螺丝来排去化油器内的燃油，或者在无任何负载的状态下启动并运转
设备，直到燃油耗尽停止为止。 

4、断开蓄电池的端子。然后检查储蓄电池的液体位置，如果有需要的话请加注蒸馏水。

5、更换机油。使用过的机油会产生很多渣滓，长期停放不用会产生大量沉积物，如果再次使用会损耗发
动机部分。 

6、检查螺丝和螺栓之间是否有松动。如有必要，要拧紧。  

7、使用带油的布仔细地清理整机。如果有必要，可喷防腐剂。断不能用水去清洗。

【萨登3千瓦小型汽油发电电焊机DS300A】
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