
喷淋式气体吸收塔吸收效率92～98mg m3

产品名称 喷淋式气体吸收塔吸收效率92～98mg m3

公司名称 东莞市大显自动化仪器设备有限公司

价格 100.00/台

规格参数 直径:1500mm
高度:5200mm
设计风量:10000M3h

公司地址 东莞市长安镇宵边双龙路太联工业园

联系电话 0769-33221621 13450023619

产品详情

 DX8349A喷淋式气体吸收塔

 概述：喷淋式气体吸收塔
广泛应用于化工行业及有色金属冶炼行业脱硫、脱氯、脱硝技术，经处理后的废气浓度≤17mg/m3，净
化效率≥99.5%以上，低于国家排放标准中规定的排放速率≤0.52kg/h及氯气浓度≤65mg/m3。

喷淋式吸收塔依据原理：主要用来处理腐蚀性或毒性的可溶性气体的空气污染防治设备。

可适用于：各类电子元件材料制造工业、化学工业及含化学物质的实验场所、钢铁金属工业、电镀和金
属表面处理业、酸洗研磨以及燃烧废气的去除。可有效净化在生产过程中产生的硫酸雾、氯化氢、氟化
氢、氯气、氨气以及硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物等气体。 设备组成：采用20%NaOH溶液为吸收液
，设计多级动力波吸收塔，液碱箱、循环离心泵、离心风机、液位计、废气湍冲管、管道消声器等组成
。根据风量的大小来选用湍冲管规格，循环水泵流量及喷头数量。

 设备组成：采用20%NaOH溶液为吸收液，设计多级动力波吸收塔，液碱箱、循环离心泵、离心风机、
液位计、废气湍冲管、管道消声器等组成。根据风量的大小来选用湍冲管规格，循环水泵流量及喷头数
量。

设计特点：喷头口径较大，不易堵塞，喷头由四氟碳纤维组成，喷头喷射出螺旋状泡沫区。动力波喷头
采用特殊设计，吸收塔采用空塔设计，无填料区，避免了由于填料破碎堵塞循环水泵的现象和碱液结晶
堵塞填料孔，从而影响抽风量，减少维护费用。

净化塔产品优点: 

⑴工艺简单，造价低，运行费用少，安装方便，耐腐蚀；  

⑵性能稳定，除尘效率高，脱硫效果好； 



⑶重量轻，便于安装、运输及维修管理； 

⑷特别适应水溶性含尘气体；

东莞大显另有多种净化塔可供选择如下：废气吸收塔,喷淋塔,碱洗塔,尾气净化塔，活性炭吸附塔等系列
净化塔喷淋塔、洗涤塔、碱洗塔、沼气脱硫塔等......

技术规格性能参数表：

  

型号

  

DX-2-1.5

  

DX-2-3

  

DX-2-5

  

DX-2-7.5

  

DX-2-10
  

直径mm

  

600

  

800

  

1000

  

1300

  

1500
  

高度mm

  

4000

  

4000

  

5200

  

5200

  

5200
  

设计风量M3h

  

1500

  

3000

  

5000

  

7500

  

10000
  

玻璃钢离心风机

  

型号F4-72

  

No3.2

  

No4

  

No4

  

No4.5

  

No4.5
  

风量M3h

  

1637

  

3566

  

5315

  

7947

  

9440
  

风压(Pa)

  

1110

  

1920

  

1480

  

2080

  

1680
  

耐酸水泵

  

型号

  

50FS-25

  

50FS-25

  

50FS-25

  

50FS-25

  

65FS-25
  

扬程 M

  

25

  

25

  

25

  

25

  

25
  

处理酸雾初始浓度

  

HCL mg/m3

  

<400
  

H2SO4 mg/m3

  

<300
  

HNO3 mg/m3

  

<1000
  

吸收效率

  

HCL mg/m3

  

91～99
  

H2SO4 mg/m3

  

92～98



  

HNO3 mg/m3

  

93～96
  

中和液NaOH溶液浓度%

  

2～6
  

净化塔阻力(Pa)

  

500

喷淋式气体吸收塔咨询：0769-3322-1621大显仪器：1345-0023-619张s’
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