
粉末冶金链板网带 热处理传送带 耐高温输送带

产品名称 粉末冶金链板网带 热处理传送带 耐高温输送带

公司名称 安平县森喆金属制品有限公司

价格 86.00/米

规格参数 品牌:森喆
型号:D62
10*20:13

公司地址 河北省衡水市安平县院西工业园

联系电话 15603183776 15603183776

产品详情

电话：13292263699

 

微信：18713224390

 

QQ：452114017

 

www.apsenzhe.com   www.jinshuwangdai.net

 

温馨提醒：

 

欢迎成为我们的会员：一次性订单在8万元以上，方可成为我们的会员，每年订单额在20万以上，我们会
按

 



当年总订单的1%年底返现红包。为保障客户利益，可签订合同。

 

 

粉末冶金链板网带主要材质：碳钢、镀锌铁丝，弹簧钢丝、耐侵蚀耐高温不锈钢材料(304，310，310S，3
14，316，316L，430等)A3低碳钢、45#钢、1Cr13耐热钢、
201不锈钢、304不锈钢、1Cr18Ni9Ti不锈钢、0Cr18Ni14NO2CU2耐热耐酸钢。

 

热处理传送带主要用于∶玻璃瓶罐、食物、灯炮、金属、器皿、化纤、印染、医药、电子、粉末冶金、
热处理、木材、物流输送等各行业自动装置和自动流水线的使用；自然气、焦炉煤气及电子红外线等各
种窑炉系统的传动；以及食物机械，玻璃机械，输送机械等等良多行业都在应用。

 

耐高温输送带是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它，可以将物料在一定的输送线上，从
最初的供料点到终极的卸料点间形成一种物料的输送流程。

 

热处理炉网带是由网丝，穿轴，U型链条以及不锈钢小帽组合而成的不锈钢输送带。

不同于普通编织成的金属网带，螺旋式网链是由优质食品级光亮SUS304 弹簧不锈钢制作，网面平整，链
片、穿轴连接运转灵活，一般链片带有防护高挡边。网杆端头采用帽珠形或螺母式结构。
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