
太阳能滴胶板，太阳能电池板，中德太阳能光伏板组件

产品名称 太阳能滴胶板，太阳能电池板，中德太阳能光伏
板组件

公司名称 深圳市中德太阳能科技有限公司业务部

价格 4.00/瓦

规格参数 品牌:中德
型号:zd

公司地址 东莞市樟木头镇东山工业区中达工业园B栋4楼

联系电话  13622392582

产品详情

 太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能后，输出直流电存入蓄电池中。太阳能电池板是太阳
能发电系统中最重要的部件之一。 

太阳能电池板按国际电工委员会IEC：1215：1993标准要求进行设计，采用36片或72片多晶硅太阳能电池

进行串联以形成12V和24V各种类型的组件。原材料特点：

电池片：采用高效率（16.5%以上）的单晶硅太阳能片封装，保证太阳能电池板发电功率充足。   玻

璃： 采用低铁钢化绒面玻璃(又称为白玻璃)， 厚度3.2mm,在太阳电池光谱响应的波长范围内(320-110

0nm)透光率达91%以上，对于大于1200 nm的红外光有较高的反射率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的

辐射，透光率不下降。 太阳能电池板EVA：采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的厚度为0.78mm的优

质EVA膜层作为太阳电池的密封剂和与玻璃、TPT之间的连接剂。具有较高的透光率和抗老化能力。 太

阳能电池板TPT：太阳电池的背面覆盖物—氟塑料膜为白色，对阳光起反射作用，因此对组件的效率略

有提高，并因其具有较高的红外发射率，还可降低组件的工作温度，也有利于提高组件的效率。当然，

此氟塑料膜首先具有太阳电池封装材料所要求的耐老化、耐腐蚀、不透气等基本要求。

边框：所采用的铝合金边框具有高强度，抗机械冲击能力强。 基本参数

太阳能电池板标准测试条件：（AM1.5）辐照度=1000W/m2,电池温度=25℃ 绝缘电压:≥600V

边框接地电阻:≤10hm 迎风压强:2400Pa 填充因子:73％ 短路电流温度系数：+0.4mA/℃

开路电压温度系数:-60mV/℃ 工作温度：-40℃～+90℃



 

我们公司可以给客户订做任意尺寸的电池板功率，任意电池板的规格，常规的太阳能电池板，非常规的

太阳能电池板，家用发电系统，发电光伏系统，满足客户一切的所需，欢迎前来我们公司参观指导，期

待与各位一起走在节能环保减排的先锋前列     

单晶硅太阳能电池板，多晶硅太阳能电池板所有瓦数，所有功率，所有尺寸我们公司都可以为您生产

单晶硅太阳能电池板         单晶硅太阳能电池板的光电转换效率为15%左右，最高的达到18％

，这是目前所有种类的太阳能电池板中光电转换效率最高的，但制作成本很大，以致于它还不能被大量

广泛和普遍地使用。由于单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装，因此其坚固耐用，使用寿命

一般可达15年，最高可达25年。 太阳能电池板-作用         利用光电效应直接把光能转化成电

能，将太阳的光能转化为电能后，输出直流电存入蓄电池中（以化学能储存），要用时再释放出来！没

有存储，电的存储是另外的装置，和太阳能电池板没关系。电池的充电是化学手段。

1.  采用高效单晶硅太阳电池片。 2.旁路二级管减少热斑损失。 3.组件表面层采用高透光绒面钢化玻璃封装

，有很高的光学透过率同时减少光的反射，提高光伏组件转换效率。 4.最大系统电压大于1000VDC。

5.使用寿命可达26 年以上，衰减小于20%。 6.阳极氧化铝边框：机械强度高，具有良好的抗风性和防雹性

，可在各种复杂恶劣的气候条件下使用，便于安装。

7.结构特性：单晶硅太阳电池串并联，采用高强度低铁钢化玻璃，高性能抗老化EVA、耐候性优良的TPT

复合膜层压而成，透光率和机械强度高。 8.直流接线盒：采用密封防水、高可靠性多功能接线盒，盒内

装有旁路二极管，连接端采用易操作的专用公母插头，使用安全、方便、可靠。
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