
HiDvit华驱变频器-厂家直销

产品名称 HiDvit华驱变频器-厂家直销

公司名称 成都君研机电设备有限公司

价格 .00/1

规格参数 品牌:华驱
型号:A3.A5

公司地址 成都市金牛区金府路666号

联系电话 028-68763175 18010504608

产品详情

变频器点击打开链接成都君研机电设备有限公司是一家专业从事自动化控制、设计开发、销售.工程的科
技型企业。公司座落在美丽的天府之国-成都。总公司（昆山霆威机电有限公司）位于中国科技的最前沿
：江苏昆山。经营.国产.进口:变频器、plc、人机界面、伺服驱动、启功电气高低压软起动、传感器、仪
表仪器，低压电气，行星减速机，气动，液压，直线导轨，滚珠丝杠，机床配件，五金，工具，机床刀
具，工业水泵等。

        公司在西南地区代理销售：华驱电气、信捷电气、启功电气.

产品介绍

a3系列变频器是一款经济型小功率产品，采 用磁通矢量控制，功能强大，
体积小巧，稳定性好，键盘可选配，实现无键盘运行.制作工艺精 良，性价
比高，在设计时充分考虑了害户的应用环 境及需求，适用范围广. 功率范围:单相220v 0.4-11kw  
技术特点 �电网适应性强，可承受输入电压20%的波动 �动态转矩电流控制，快速响应负载突变
�多种频率复合给定功能 �独特的自动节能运行功能
�采用独特的自动限流、限压和欠压抑制等自适应控制算法，能很好的保护自身及害户设备
�支持高频650hz:输出，适用于磨床、雕刻机、精雕机等多种高速电机调速场合

产品型号 变频器 型号 功率/kw 输入电流/a 输出电流/a
a3s单相变频器 ac220v a3s0.75b 0.75kw 8.2 4.5

a3s1.5b 1.5kw 14 7.5



产品参数 输入电压� 三相:304-456v 单相:176-264v
输入频率(hz) 50/60hz
输出电压� 0-480v 单相0-280v
输出频率(hz) o-650hz
输出功率 三相0.75kw-11kw 单相o .4 k邸.11kw
控制方式 v/f控制、v/份离控制
调速比 1:100
稳速精度 ±0.5%
转矩晌应 ≤50ms
转矩控制精度 ±:5%
启动转矩 0.5hz, 150%
过载能力 200%额定负载连续工作ls

180%额定负载连续工作10s
150%额定负载连续工作60s

频率设定方式 数字量设定、模拟量设定、多段速运行设
定、脉冲频率设定、pid设定、
通信设定、简易plc设定等

保护功能 过流、过压、欠压、过温、缺相、过载、
短路等保护

多功能数字量输入 5路
多功能数字量输出 1路
模拟量输入 1路
模拟量输出 1路
继电器输出 1路
安装方式 壁挂
运行环境温度 -10oc--40oc,40oc以上需降额使用
防护等级 ip20
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