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产品名称 电感耦合等离子体原子发射光谱仪整机主要性能
参数

公司名称 常熟市圣海电器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 熟市尚湖镇王庄工业区

联系电话 6-0512-52438810 15050338780

产品详情

 北京华科易通分析仪器有限公司，是电感耦合等离子体原子发射光谱仪的专业制造厂商。它是集科研
、生产、销售、技术服务于一体的高科技企业。HK-8100型电感耦合等离子体原子发射光谱仪，是我公
司在现有技术的基础上，吸收国际最新技术成果研制开发的最新产品。

电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ICP-AES/OES），主要用于微量/痕量元素的分析，可分析的元素为

大多数的金属和硅，磷等少量的非金属，共72种。广泛应用于稀土、贵金属、合金材料、电子产品、医

药卫生、冶金、地质、石油、化工、商检、环保以及钕铁硼、硅、硅铁、钨、钼等行业分析检测，可对

待测样品进行定性或从超微量到常量的定量分析。

一、电感耦合等离子体原子发射光谱仪整机主要性能参数：

1、波长范围：190～500nm（3600L/mm光栅）或190～800nm（2400L/mm光栅）；

2、分辨率： 0.006nm（3600L/mm光栅）或0.01nm（2400L/mm光栅）；

3、波长示值误差和重复性：波长示值误差≤0.02nm，重复性≤0.003nm；

4、扫描步距：0.0004nm；



5、重复性：RSD≤1.0%；

6、稳定性：RSD≤1.5%；

7、检出限：ppb级；

8、分析元素范围：70余种金属与非金属元素；

9span style="font-family: 宋体; ">、线性范围：7个数量级以上，且自吸效应极低；

10、分析速度：每分钟扫描最快达25个元素以上；

11、等级证书：国家计量器具型式许可A级（且远优于A级）。

12、必须有生产许可证：且规格要求满足，测量范围：190-500nm

13 规格大小：长宽高：1.5mＸ0.60mＸ1.2m  立式仪器方便推挪，免装试验台*

 

更多电感耦合等离子体原子发射光谱仪产品详见：www.bjhkytgpy.com/SonList-1273597.html

其他产品推荐：www.chem17.com/st270812/erlist_1286796.html
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