
电磁扫频振动试验

产品名称 电磁扫频振动试验

公司名称 深圳市华凯通力仪器有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:华凯通力
型号:HK-TL

公司地址 深圳市宝安区西乡街道华侨新村西堤一巷14号81
3室

联系电话 0755-29611506 13530088114

产品详情

概述及用途： 调幅、调频、扫频系列振动试验机由振动台面、台体、控制台三部分组成，该振动机在设
计上以人性化控制理念设备，外型美观大方、线条流畅,其使用简单、方便、超静音工作、故安装时无需
特别工程。设备内部增加抗干扰电路后解决了因强电磁场对弱电的控制电路的干扰，使振动机工作性能
更加可靠、稳定。

 

    该扫频系列振动机广泛用于通讯、电子、汽车、摩托车、家电等各种工业産品的质量体系认证的振
动检验，该类型设备适用于发现早期故障，类比实际工况考核和结构强度试验，本系列产品也可用于各
种産品的科研和生产线上的耐振检查试验，使您的産品质量是有了强而有力的可靠保证。

 

    性能与技术参数：

 

    1、实验负载： 60Kg

 

    2、频率范围： 0-200HZ

 

    3、扫频范围： 0-200HZ



 

    4、空载位移幅值(可调范围P-P)： 0-5mm l

 

    5、震动方向： 垂直

 

    6、震动机功率： 1.5KW

 

    7、工作台面尺寸 L.W.H： 650X650X10(mm)

 

    8、外形尺寸 L.W.H： 650X650X330(mm)

 

    9、控制台尺寸 L.W.H： 400X230X740(mm)

 

    10、电源电压： 220V /±5%
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