
CMX991Q3 单片高性能低成本的RF收发器

产品名称 CMX991Q3 单片高性能低成本的RF收发器

公司名称 深圳市万智腾科技有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:CML
型号:CMX991Q3
封装:QFN48

公司地址 深圳市福田区中航路佳和大厦4C085

联系电话 0755-83673629 13590330997

产品详情

 CMX991 是单片，高性能，低成本的RF收发器，它集成实现了一个全性能的无线电发射机和接收机所
需的核心功能。CMX991收发器的工作频率范围从100MHz到1GHz，并采用了能够支持单个无线电设计的
多种调制类型和带宽的I/Q架构。半双工CMX991集成了Tx 调制器，IF PLL以及将所需外部电路最小化 IF
VCO子系统，从而形成一个完整 接收器, 用户选择模式可以满足不同 应用需求。Tx路径包括一个在IF频
率上精确生成调制的I/Q调制器，然后它可以通过集成的镜像抑制上变频系统转化成最终的RF频率。如果
需要的话，I/Q调制器IF输出也可经由外部电路转换到RF Rx支路包括一个集成第一级射频混频器，该混
频器具有两个输出来支持两个外部第一级中频滤波器选择，接着是一个集成的2:1 输入多工器通过VGA和
宽带信号电平测量功能，来支持AGC的完成。接下来，第一中频信号被I/Q解调到零中频或者混合到低中
频输出中, CMX991提供差分和单端Rx输出选择，以及用于灵活的信号调节差分放大器,
CMX991可以被用于那些需要高线性调制 应用中，例如TETRA等应用，在这类应用中典型
发射方案包含CMX998笛卡尔反馈回路发射器,。应用手册可帮助100MHz下的CMX991
RF收发机器的操作。 特点： 高性能（100MHz 到1GHz）RF 收发器 半双工操作 Rx 带有输出选择
RF混频器 第一IF 输入选择 第一IF可变增益放大器（VGA） 第一IF 信号电平指示器（SLI） 模解调器
带有差动输出 I/Q零中频 两个可选择的IF 输出（450kHz 或者455KHz） Tx I/Q 调制器到IF
映像抑制向上变频器 IF 和RF 输出 IF IF LO 合成器 IF VCO 负阻放大器 3.3 V 低功率操作 应用：
模拟，数字和多模式无线通信 (SDR)软件无线电（SDR） 便携，移动和基站终端 数据遥测调制解调器
TETRA 集群ETSI: EN 300 113, EN 301 166, EN 302 561, EN 300 220, TS 102 361 (DMR) APCO Project 25: Phase 1
and Phase 2 TDMA: TIA-102.CAAB 船舶自动识别系统（AIS）应答机 恒包络和线性调制
与CMX998兼容（迪卡尔反馈回路发射机） 窄带系统：例如25KHz，12.5KHz和6.25KHz 宽带系统：例如
达到2MHz 卫星通信 封装： CMX991Q3 - 48-pin VQFN 电源要求： 3.3V
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