
镁合金板 进口优质AZ31S镁板 镁合金棒

产品名称 镁合金板 进口优质AZ31S镁板 镁合金棒

公司名称 东莞市飞荣金属材料有限公司

价格 130.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市长安镇厦边社区上头围

联系电话 0769-81873262 18607693383

产品详情

 镁合金是最轻的金属结构材料，比重只有1.8，分别为铝的1/3和铁的1/4，其比强度高达133，可以和钛
的比强度相媲美，这使得镁合金可用作高强度材料。生产销售新材料为主体的公司，拥有完整、科学的
质量管理体系。主要销售钛、镁、镍、钨、钴、锆、钼等新金属材料；以先进的经营理念，严谨的管理
方式，坚持以诚为本，实力和产品质量获得商业界的认可。

在航空航天领域，应用较多的变形镁合金国内牌号有MB2MB8 MB15 MB22
MB25等，其他合金系美国牌号有ZM21 ZM31 ZK61 HK31 HM21 HZ11 LA141等，在使用性能要求方面除了
常规的力学性能外，还有一些特殊要求，如蠕变性能，疲劳性能，低温性能等 公司以镁合金及镁合金制
品的研发、生产和销售为核心，引进国内先进的熔铸炉、挤压机、压铸机、表面处理生产线等全套设备
。现具有生产各种牌号（AZ31B、AZ40M、AZ61A、AZ91D、ME20M、ZK60A）镁合金板材、纯镁板、
镁合金型材 、镁挤压棒、 镁板锭等镁合金制品。

镁合金按制造工艺镁合金可分为两大类---变形镁合金和铸造镁合金，具有良好的机械性能，主要用于汽
车零件、机件壳罩和通信设备等。与铸造镁合金相比，AZ31B变形镁合金具有更高的强度、更好的塑性
，主要用于薄板、挤压件和锻件等。 纯镁中添加AL,ZN元素能提高合金的力学性能和加工性能，在一定
范围内合金抗拉强度随AL（或ZN）含量升高而增大，在ZN
AL含量为3%（质量）左右时合金伸长率达到最高值，当AL ZN含量超过3%（质量）后，铸造组织中易析
出β相，使合金的加工性能降低，AZ31B镁合金的抗拉强度为245-274.4MPa,在实用镁合金中强度性能相
对较低，且不能通过热处理手段来提高强度，但其可锻性

一、镁合金——型号：MB3、MB8、MB2、AZ31、AZ40、AZ41、AZ61，AZ80、AZ81，AZ91；AM60、A
M50、ZK60、ME20M，AZ91D ，AM60， MB5
，MB15，AZ31B，AZ41M，AZ91D，AZ80，ZK60A,AK40A，ZK60A，M1AAZ63A ,AM60B ,AM50A ,AZ63
,AS41B ,AZ91A ,AZ91B ,AJ62A ,AS21A ,AS21B ,AS41A ,AZ91C ,AZ91E ,M2M ,AZ40M ,AZ41M,ME20M ，MB1
,MB2 ,MB3 ,MBB：ZK60D,ZK60C,ZK60B,AZ31B，AZ61A，AZ80A，AZ31B-
F，Z40M\AZ41M，AZ31B，AZ31B-F/AZ31，ME20M，AZ80M\AZ80A/
AZ80，AZ91D，ZK60A，ZK60D,ZK60C,ZK60B，ZK60，AK40A，AM20，AM50,AM60 AS41,AS21
AE42等，纯镁、镁合金。



二、钛金属——进口日本纯钛带材、进口日本钛卷（0.1-1.2MM）钛箔厚度(0.03-0.05MM)钛线规格(φ0.2
5mm-8mm).钛板(TA1、TA2) 钛管TA2、钛棒TA2、钛带TA1。换热器专用钛板:0.5、0.6mm。钛合金板TC
4、钛合金棒（TC4\TC11)，β记忆钛合金板等。

三、镍合金——日本进口纯镍带、BZN18等镍铜、镍钢、镍铁、镍铝等合金属材料

四、锌合金特点：

1. 相对比重大，锌合金拉手。 2.铸造性能好，可以压铸形状复杂、薄壁的精密件，铸件表面光滑。 3.
可进行表面处理：电镀、喷涂、喷漆、抛光、研磨等。 4. 熔化与压铸时不吸铁，不腐蚀压型，不粘模。
5. 有很好的常温机械性能和耐磨性。 6.熔点低，在385℃熔化，容易压铸成型。
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