
双导轨双相机网框调节全自动视觉锡膏印刷机

产品名称 双导轨双相机网框调节全自动视觉锡膏印刷机

公司名称 深圳市鑫合精威科技有限公司

价格 220000.00/台

规格参数 品牌:德森
型号:DSP-4008D
印刷精度:±0.015mm

公司地址 深圳市宝安区福永街道桥头天福路红牌科技园

联系电话 0755-27428080 15899780672

产品详情

双导轨双相机网框调节全自动视觉锡膏印刷机

 DSP-4008D 双导轨双相机网框调节全自动视觉锡膏印刷机

◆ 双平台双工位，可独立运作

◆ 快速三段式PCB运输系统

◆ 左右两侧运输导轨具备移载机功能

◆ 专利型双相机高刚性网框调节闭环对位系统

◆自动有效的钢网清洗系统

◆ 全自动网框定位

◆ 人性化操作界面

 

 

Item DSP-4008D

精度

Accuracy 印刷精度 Accuracy ±0.015mm



重复精度Repeating Accuracy ±0.005mm

印刷周期（不含印刷时间） Cycle Time ＜9s

网框

Stencil 网框尺寸Stencil Size 470*380～737*737mm

网框固定Stencil Positioning 气缸Air valve

网框调整Stencil Adjustment 网框调节 stencil adjustment

网框调整范围 stencil adjustment range X:±15mm  Y:±15mm  

网框调整角度stencil adjustment angle θ±2°

PCB PCB（印刷）尺寸PCB Printing Size 50*50～400*300mm

PCB厚度PCB Thickness 0.4～5mm

运输

transportation

传送高度Transport Hight 900±40mm

传送宽度Transport Width 50～300mm

传送导轨Transport guide 双导轨，三段式

Double guide, three stage

工作条件

working conditions 工作模式 work mode 双导轨独立进出方式和单进单出双工位方式

Double guide rail independent in and out way and Single-Input Single-Output into a double location

双导轨双相机网框调节全自动视觉锡膏印刷机
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