
1吨欧式单梁桥式起重机行车

产品名称 1吨欧式单梁桥式起重机行车

公司名称 德速起重机（苏州）有限公司

价格 18000.00/台

规格参数 品牌:德速
型号:HD
供货总量:120

公司地址 昆山开发区前进东路757号楼813室（注册地址）

联系电话  13651745972

产品详情

欧式单梁桥式起重机、欧式行车生产厂家-德速起重机（苏州）有限公司致力于欧式起重机的研究和发展
。根据客户的厂房大小及客户产品输送要求，严把生产质量关.对应用类型、起升高度、控制方法及附加
功能，我们给客户提供更多的选择，严格按照各项操作及环境要求，为您定制满意的产品. 产品说明
●欧式优化设计，自重轻，轮压低，尺寸小 ●载荷可达到10吨 ●多种模式满足所有用户的各种使用
●优秀的变频调速驱动，运行平稳

欧式起重机可按照主梁结构的不同可分为有单梁桥式起重机和双梁桥式起重机，其中，单梁桥式起重机
又可以分为手动和电动两种。 手动单梁桥式起重机的整机机构的工作速度比电动单梁桥式起重机慢,起重
量也比较低,不过整机质量小,生产简单，成本较低。手动单梁桥式起重机的运行小车是选用手动单轨小车
，起升机构选用手拉葫芦代替，桥架结构由主梁和端梁组成。 电动单梁桥式起重机的工作速度比手动单
梁桥式起重机较高，生产比手动的较简单，起重量也是比较大。电动单梁桥式起重机由桥架、大车运行
机构、电动葫芦及电气设备等部分组成。

据我公司多年的制造经验，单梁起重机最容易出现下面的故障：滑触线接触不好，易断电，电动葫芦运
行电缆容易缠绕、内断，控制手柄部分的控制电缆很容易发生内断，电动葫芦钢丝绳容易缠绕，电动葫
芦质量差，噪音大，经常漏油，经常损坏等等，这些问题频繁发生对企业的正常生产造成了重大的影响
，我公司根据这些故障分别对起重机做出了下列改进：
1：滑触线一律采用德国技术制造的无接头滑触线，可保证安装快速，整机美观，供电稳定 2：电动葫芦
运行电缆全部采用特别订制的扁平电缆，配合专利技术的导电架及滑动小车可保证电缆线不会缠绕，且
不容易发生内部断裂的现象，外形也很美观。 3：起重机大车运行限位一律采用红外线光电感应器，只
要在起重机运行轨道的前方的一定范围内有任何物体，感应器就立即切断大车运行信号，及时停车，不
会对前方的设备或检修人员造成伤害，有效降低生产事故的发生。 4：单梁起重机最重要的部件就是电
动葫芦，如果电动葫芦的质量差就很容易发生故障，我公司的单梁起重机全部采用国内外名优电动葫芦
，不仅质量可靠，做工精细，外形美观，且价格适中，性价比非常高。
5：所有线头连接部位均采用铜线鼻压制，既可提高安装和检修速度，也可保证连接牢固不宜松动。 6：
大车运行电机全部采用软启动，启动平稳噪音低，可有效防止因瞬间冲击力过大对减速器造成的伤。 



德速是中高端起重机制造销售商需要客户可联系我们 手机：13651745972 /0512-57616996 汪经理
我们有专业的团队为您量身定做五星级品质起重机！
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