
柏镁铝机房监控操作台 指挥监控调度台 监控值班工作台

产品名称 柏镁铝机房监控操作台 指挥监控调度台
监控值班工作台

公司名称 广州柏镁铝电子科技有限公司

价格 .00/米

规格参数 品牌:柏镁铝
型号:BML-JLM
长:可定制

公司地址 广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号3号楼603

联系电话 020-38667649 15913107734

产品详情

 

柏镁铝�艾腾

一、调度台：

1.规格：按照实际需求定做

2.数量: 按照实际需求定做

   3.材质说明(技术要求)：

1.1控制台框架采用高强度钢板材料，尺寸准确性高，具有很高的抗弯曲变形能力，提高控制台的整体强
度。

1.2 台身采用优质冷轧镀锌钢板，厚度为1.2-1.5mm，采用磷化处理，高温烘干以确保充分耐腐蚀保护，
且材质均匀，性能稳定。

1.4台面前端采用聚氨酯加模压成型的手枕边，保证手臂工作时的舒适性，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐
蚀效果，可满足人员长期24小时工作带来的相关磨损。

1.5显示器可选配铝合金显示器支架固定于后部铝合金结构墙，显示器支架可以允许用户在控制台上对高
度及视角进行全面调整。支架采用精密铸造的合金铝制造，自身重量轻，强度高，外表面光滑。

二、 操作台产品执行以下标准和规范:



国际标准化组织标准：ISO

英国标准：BS

中国标准：GB

国际单位制：SI

美国标准协会标准：ANSI

GB/T 13547—92 《工作空间人体尺寸》

GB/T 3325-2008 《金属家具通用技术条件》

QB/T 1951.2-1994 《金属家具 质量检验及质量评定》

三、 表面质量：工序检测资料相关标准。

附着力：符合GB/T9286-98规定的标准。

硬度：符合GB/T6739-2006规定的以上标准。

耐冲击性：符合GB/T1732-1993规定标准。

涂层厚度：符合GB/T13452.2-2008规定标准。

四、环境与安全

工作温度满足：-5℃～50℃；贮存温度满足：-20℃～+60℃；工作相对湿度满足：不大于80％（+30℃时
））；贮存相对湿度满足：≤90％～96％（40℃±2℃）；大气压力满足：76～106kpa

 独特的结构设计: 控制台在设计上面符合人体工程学参数,并以限度的提高操作人员的舒适性,使用模
块化的框架结构体系,可以创建不同的配置和可视化的布局.再增加模块时不会影响控制台的结构完整性,
使未来重建或者改造更加容易方便,采 用全拼装式结构,使运输以及安装更加方便快捷,后部设计有半圆或
者垂直装饰挡板,既可达到美化的功能也可以有效的解决控制台后部空荡的空间,使其台面更加完美整洁.

舒适的伸腿空间: 底柜悬空设计,采用优质的冷轧钢板通过激光切割数控折弯冲压,焊接成型的高硬度造
型支撑腿,大大提高了操作员的伸腿空间于产品的美观性.所谓 高端 大气 上档次于一身

有效的存储空间: 控制台每组可以轻松的容纳2台卧式,下柜架构采用标准19”机架结构,台面可以选择斜
面或者平面 .

合理的布线方式: 控制台桌面数据线由桌面毛刷过线孔穿过,内部设计有横向理线槽,让每个电源线,数据
线和地面的布线分开,合理的走线方式使整体 线路布局整洁.美观,安全.
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