
直缝弯头品牌供应厂家

产品名称 直缝弯头品牌供应厂家

公司名称 沧州迪浩管道有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 盐山县蒲洼城工业区

联系电话 0317-6189326 13831786138

产品详情

直缝弯头的材质分析 直缝弯头的材质原料有碳钢、不锈钢、合金钢等原料。碳钢弯头是价格便宜，运用
量大。而合金钢的弯头刚是用到特别的方位上的。 不锈钢以不锈、耐腐蚀性为首要特性，且铬含量至少
为10.5%，碳含量最大不超越1.2%的钢。奥氏体不锈钢基体以面心立方体布局的奥氏体安排（γ相）为主
，无磁性，首要经过冷加工使其强化（并能够招致必定磁性）的不锈钢。奥氏体-铁素体（双相）型不锈
钢基体兼有奥氏体和铁素体两相安排（其间较少相的含量普通大于15%），有磁性，可以经过冷加工使
其强化的不锈钢。 铁素体型不锈钢基体以体心立方体晶体布局的铁素体安排（α相）为主，有磁性，普
通不能经过热处置硬化，但冷加工可使其细微强化的不锈钢。 不锈钢弯头基体为马氏体安排，有磁性，
经过热处置可调整其力学性能的不锈钢。沉积硬化型不锈钢基体为奥氏体或马氏体安排，并能经过沉积
硬化（又称时效硬化）处置使其硬（强）化的不锈钢。 
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