
UHF超高频安卓手持机超高频读写器读写模块

产品名称 UHF超高频安卓手持机超高频读写器读写模块

公司名称 深圳市深科物联科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:深科物联
型号:SK-350

公司地址 广东省深圳市南山区南山街道创业路中兴工业城
4栋3楼308

联系电话 0755-26416157 18664594110

产品详情

sk-350 超高频工业级手持平板

规格书

  

  



性能参数
  

操作系统

  

android 4.1
  

硬件平台

  

msm8625q 4核 1.2g
  

cpu

  

1.2ghz 4核
  

内存

  

ram ：1g
  

flash：8g
  

扩展存储

  

micro sd，最大支持32g
  

外置接口

  

usb接口：5 pin microusb,支持otg（网口/otg）
  

防护等级
  

工业防护等级

  

符合ip67防护等级
  

跌落

  

抗1.2米自然跌落
  

无线通讯
  

蓝牙

  

v2.1，edr+a2dp
  

gps

  

可选专业gps，支持差分数据或普通gps，并且可选择支持北斗定位
  

wifi

  

支持 ieee 802.11b/g/n
  

3g

  

wcdma/gsm
  

数据采集(选配)
    



条形码扫描 支持 1d红光、1d激光、2d条码扫描
  

rfid

  

高频(hf)指标
   

     工作频率：13.56mhz
   

     支持协议： iso/iec 15693、iso/iec 14443a 
   

     支持卡片：sr176、srix4k（type-b）、i- code2、ti rfid tag-               it hf-i、em4034、 
   

     mifare classic etc 
   

     识别距离：< 5cm 
   

超高频(uhf)指标
   

     工作频率：840-960mhz（按需要频段定制）
   

     支持协议：epc c1 gen2/iso 18000-6c 
   

     输出功率：5dbm-30dbm 
   

     识别距离：最远读取距离为6m 
  

指纹识别系统

  

支持指纹识别,支持指纹解锁
  

物理参数
  

显示屏

  

7.0寸 tft ips可触液晶显示屏，分辨率1280x800
  

数字键盘

  

home、menu、返回键、开关机键、音量键、复位键、扫描键
  

摄像头

  

前置200万像素，后置800万像素带自动对焦，并具备补光功能
    



耳机 通用耳机接口
  

振动功能

  

具备振动提示功能
  

指南针

  

支持
  

加速度传感器

  

支持
  

手电筒功能

  

可以作为应急照明使用
  

可充电锂电池

  

5v,电池容量7000mah
  

待机

  

待机电流小于10ma,可连续待机700小时以上
  

体积

  

209mm*139mm*20mm
  

重量

  

590g
  

环境特性
  

工作温度

  

-20℃ ~ +55℃
  

存储温度

  

-30℃ ~ +70℃
  

湿度

  

5%-95%相对湿度，无冷凝
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