
车牌识别停车场收费系统

产品名称 车牌识别停车场收费系统

公司名称 北京同业兴创控制有限公司

价格 5000.00/台

规格参数 品牌:maxfort
型号:NDC130p
抓拍率:99.5%

公司地址 北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城五号楼701

联系电话 010-62667718 18618192577

产品详情

  【NVC130P】高清车牌识别一体机简介

产品简介

NVC130P是Maxfort公司停车场车牌识别产品系列中一款结构紧凑、集成度高的高清车牌识别一体机。产
品具有130万像素的高清晰图像传感器，采用专业的图像处理芯片，嵌入式的设计理念，配备IP66的铸铝
防护罩和补光灯。识别率白天能够达到98%，夜间能够达到95%，抓拍速度快准确率高，上传速度快等优
点备受业界人士的关注。

一台NVC130P集高清摄像机，数字图像压缩编码，网络传输卡等设备的功能于一身，可以识别符合可识
别符合“GA36-2007”(07式牌照)标准的民用车牌照、警车车牌、12式新军牌和12式新武警车牌的汉字、
字母、数字，适用于应用于停车场、出入口管理等行业领域。

产品特点

◇ 摄像抓拍一体机;抓拍车牌的同时可输出H.264高清视频流

◇ 抓拍补光一体式设计，节省车道设备，简化施工

◇ 支持远程访问、控制

◇ 对外接口丰富，可以直接控制停车场外围设备，如栏杆机、串口显示屏

◇ 防护等级：IP66

◇ 适应车速：0-150公里/小时



◇ 输出结果：车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间

产品特性

◇ 高效的车牌识别分割算法，识别率高

◇ 嵌入式一体化设计，集成度高

◇ 高清视频流输出，替代监控相机

车牌识别一体机参数

分辨率                                    1，300，000像素

图像尺寸                                1280*960

传感器类型                             1/3" CMOS

补光方式                                夜间自动补光

车速范围                               <30km/H

车辆抓拍率                           >98%

整车牌识别                           正确率>95%

可识别车牌格式                  
可识别符和民用车牌照，及各种特别牌照、在算法上识别汉字、字母、数字。

触发方式                               视频触发、IO触发、网络触发

IO输出                                 1路IO输出用于控制闸道机

传输协议                              TCP、UDP、FTP、TFTP

传输接口                              RJ45,10M/100M自适应

外扩接口                             1个RS485接口，支持透传

供电电源                             直流12V 1A

工作环境湿度                      ≤90%无凝霜，无结露

存储温度                            -20℃-60℃

体积                                   305*140*102(长宽高mm )

防护等级                            IP66

最佳拍摄范围                     3～10米



最低照度                            0.1 Lux(标准)

重量2KG

北京同业兴创控制技术有限公司是专业从事车牌识别系统、停车场系统、智能交通、电子警察卡口整套
系统的研究开发12年，专业提供各行业解决方案，系统运行稳定，全国认证品牌，销售领先，服务保障
，质量保证，价格优惠，值得信赖。
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