
东莞贝力供应3M55256胶带的材质成分报告提供

产品名称 东莞贝力供应3M55256胶带的材质成分报告提供

公司名称 东莞市贝力胶粘有限公司

价格 1.00/支

规格参数 品牌:3M
型号:3M55256
颜色:透明

公司地址 东莞市石碣镇水南村明珠路陈屋工业区

联系电话 0769-88488088 13929236537

产品详情

  东莞贝力供应3m55256胶带的材质成分报告提供

 

一、3m55256胶带带特性：

 

规格：1200mmx50m。 厚度：0.05mm

基材：pet

颜色：透明

胶系：丙希酸胶

特性：良好的耐热冲击，粘性持久，耐高温，易加工模切。

用途：

      1、适合电脑屏幕边框，lcd 泡棉， 元器件， 电池绝缘体附件等粘接       2、
背光源制品中，框体/反光片/遮光片/导光片/等的粘接；

      3、各类塑胶制品的接合，各类pet/pp/pvc/pet/epdm等制品的粘接贴         合固定。

      4、对各种塑料外壳及泡棉粘接性能优异。良好的耐热冲击性能。



      5、lcd垫片，喇叭，振动器，话筒等附件的粘接。粘性持久，耐高温      
，易加工模切。典型

      6、手机垫圈、衬垫粘接，柔性电路板的固定，麦拉片的粘接，手机键         盘的粘接。

 

 

二、公司简介：

 

     
贝力企业创建于1998年，专业致力于工业、汽车、电子等胶粘、导热、导电产品的应用解决方案，
以及材料的研发、制造、销售，是美国3m公司在中国区的核心代理商和授权加工商.

    公司拥有最专业的方案解决技术人才、先进的生产设备、雄厚的加工实力、精湛的生产工艺
、严格的质量管理为公司产品品质提供了坚实保证。

    公司凭以优良的设计方案、稳定的质量、可靠的性能、优质的服务、极具竞争力的性价比，获得国
内外众多汽车制造业、零部件配套商、电子产品模切加工业的认可和信赖。

    在香港、东莞、苏州、深 圳、上海、温州等地设有加工分厂；在美国拥有独立的海外办事处。

    东莞市贝力有限公司一直致力于为客户提供"优质、廉价、物美"的产品。为此高标准引进先进的专
业技术设备，占地面积10000多平方米，凭着多年专业研制及丰富的生产经验，各种产品质量稳定，居全
国同行前列，达到或超过国家质量标准，深受广大客户的青睐！同时，公司已通过国际质量体系认证，
把质量确立为企业取胜的根本保证，并实行严格的企业管理。
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