
供应热流道温控箱 智能温控箱 量多从优

产品名称 供应热流道温控箱 智能温控箱 量多从优

公司名称 东莞市热恒注塑科技有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:热恒
型号:订制

公司地址 东莞市虎门镇路东社区信义路5号

联系电话 86-076985102002 18929152597

产品详情

 温控箱

批量热流道温控箱现货供应 价格实惠

1. 热恒热流道温控箱特点：HOTWIN_MD18 是热流道专用温度控制器，适用于所有负载不超过15A的热
流道加热器，其外形与安装方式采用国际标准结构，适用于任何的标准机箱。其电源配线制式及负载连 
接方式均为标准结构。每个控制卡控制一个回路的加热器温度，温控卡插拨方便，可与其它厂家的温控
卡互换使用。

2.功能与特点： 1）
温控卡操作界面采用轻触按键与双行4位LED显示方式，并配有三个LED指示灯显示设备运行状态 2）
操作简单，控温精度高, 新用户可快速进入工作状态
3）温控卡采用国际通用的标准结构，更换方便，可与其它厂家的产品互换使用
4）每一块温控卡的功能是相同的，因此是可以互换使用的, 方便用户检修及贮存备件
5）可设定K型、J型两种热电偶传感器信号，精确的温度非线性化处理与集成的冷端补偿
6）控制模式为过零触发方式，PWM脉宽调节输出 7）温度设定与显示有摄氏度与华氏度两种方式
8）温度上限报警功能, 上限温度可设定 9）温度下限报警功能, 下限温度可设定 10）热电偶断线报警功能,
热电偶断线自动保护 11）FUZYY+PID控制算法, PID参数具有可在线自动整定与手动设定两种方式
12）配备热流道软启动加热方式, 软启动加热功率及加热时间可自由设定 13）系统除自动控制外,
另外还配备有手动控制方式, 用于特殊情况下的加热方式
14）具有错接380V电压保护功能，确保温控卡安全

3. 技术参数：

1） 电源供应： 86－240VAC 50/60Hz

2） 使用环境温度：32到131F （摄氏0到55度）



3） 保存环境温度：-40到158 F（摄氏-40到70度）

4） 感温线的种类：J或K型热电偶感应器

5） 感温线的温度范围：32到860 F（摄氏0到450度）

6） 温度精确度：0.3%范围

7） 保险管保护：220V 15A双路快速熔断器

8） 控制输出型式：双向可控硅 15A 220VAC

4.温控制面板样式（如下图所示）

5. 温控箱型号：

RHCR-01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/...(后面数字表示温控箱组数）

5.交期：1-24组现货供应。24组以上需致电询问是否要现货

6. 包装及送货方式： 带有热恒热流道LOGO的纸箱或木箱包装，送货上门。

7. 质保：终身维护（易耗件保质一年）

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

供应东莞 深圳 广州 惠州 中山 热流道温度控制器 智能温控箱

1） 此款温控箱为通用型插卡式温控箱。与市面上的插卡式温控箱通用。

2） 温控箱分为单组和多组。单组温控箱电源可连接220V普通单相交流电。

3） 多组温控箱电源可连接380V三相五线（或三相四线）交流电。

4） 通用温控箱接线方式如下：

   

5） 常用报警功能：

   

 

功能与特点： 

温控卡操作界面采用轻触按键与双行4位 LED显示方式，并配有三个LED指示灯显示设备运行状态

操作简单， 控温精度高,  新用户可快速进入工作状态  

 温控卡采用国际通用的标准结构，更换方便，可与其它厂家的产品互换使用

 每一块温控卡的功能是相同的，因此是可以互换使用的,  方便用户检修及贮存备件

  可设定K型、J型两种热电偶传感器信号，精确的温度非线性化处理与集成的冷端补偿

 控制模式为过零触发方式，PWM脉宽调节输出

 温度设定与显示有摄氏度与华氏度两种方式 

  温度上限报警功能,   上限温度可设定

 温度下限报警功能,   下限温度可设定

 热电偶断线报警功能,  热电偶断线自动保护

 FUZYY+PID控制算法,  PID参数具有可在 线自动整定与手动设定两种方式

 配备热流道软启动加热方式, 软启动加热功率及加热时间可自由设定

 系统除自动控制外, 另外还配备有手动控制方式, 用于特殊情况下的加热方式  



 

1）供应东莞 深圳 广州 惠州 热流道温控箱（器） 进口品质 终身保修

2）热恒供应进口热流道温控箱，温度控制器，组数从1组至32组有现货，32组以上需订制，交期约5-10天
。

3）单组温控箱电源可连接220V普通单相交流电。

4）多组温控箱电源可连接380V三相五线（或三相四线）交流电。

5）供电电源是三相AC380V,L1,L2,L3三根线分别接三相电的三根火线，N接零线，PE接地线。如下图所示

      

6） 常用功能与特点：

  温控卡操作界面采用轻触按键与双行4位LED显示方式，并配有三个LED指示灯显示设备运行状态  
操作简单，控温精度高, 新用户可快速进入工作状态
温控卡采用国际通用的标准结构，更换方便，可与其它厂家的产品互换使用
每一块温控卡的功能是相同的，因此是可以互换使用的, 方便用户检修及贮存备件
可设定K型、J型两种热电偶传感器信号，精确的温度非线性化处理与集成的冷端补偿
控制模式为过零触发方式，PWM脉宽调节输出 温度设定与显示有摄氏度与华氏度两种方式
温度上限报警功能, 上限温度可设定 温度下限报警功能, 下限温度可设定 热电偶断线报警功能,
热电偶断线自动保护 FUZYY+PID控制算法, PID参数具有可在线自动整定与手动设定两种方式
配备热流道软启动加热方式, 软启动加热功率及加热时间可自由设定 系统除自动控制外,
另外还配备有手动控制方式, 用于特殊情况下的加热方式 具有错接380V电压保护功能，确保温控卡安全
7）服务承诺：终身保修（易耗件两年以后收取成本费）

 

 

 

 

 

 

 

 

详细说明:

 本热流道温控箱具有如下特点：

1、插卡式温控箱1-30点均有成品现货；32点以上需定做（集中显示温控器需定做）。



A：温控箱所用配件：德国SIEMENS断路器，意大利GW连接器.）

B：温控箱接线方式：1、2加热圈线，3、4（3+，4-）热电偶线

（可按客户指定任意品牌热流道接线方式，如YUDO，SINO，DME，HRS，MOLD-
MASTER，HASCO等）。

C：温控卡、温控箱、时序控制器、集中显示均可定单生产。

2、产品确定后，常用型号1-3个工作日内可将产品发出（批量则根据工厂的排期）

3、单次定购同一款型产品，量大可获得额外赠送优惠；

4、交货地点与方式：需方所在地;快递或送货上门

5、结算方式与期限：人民币银行转帐方式结算；款到发货

6、关于产品更多详情，请直接登陆www.rhrld.com或直接致电4000138599咨询！

使用环境温度：   0°C----55°C

感温器类型： J型或K型热电偶

控温范围： 0°C----537°C（0-999� F）

控温精度：±1°C

控制输出形式：可控硅（Triac）输出

最大输出： AC220V/15A 3600W

输入电源：AC85----400V 50/60Hz
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