
防爆起重机重庆防爆起重机打造高品质起重机械

产品名称 防爆起重机重庆防爆起重机打造高品质起重机械

公司名称 重庆起重机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:重庆起重机

公司地址 重庆市重庆区不说路

联系电话 02365498712 13712670051

产品详情

产品名称：防爆电动葫芦 产品价格：面议 产品简介：防爆电动葫芦 基本参数 规格型号：防爆电动葫芦
产品品牌：矿山 供货总量：1000 是否现货：是 详细说明 电动葫芦适用于煤矿、面粉厂、糖厂、纺织厂
、硫磺厂、饲料、塑料、金属加工厂及粮库等厂矿企业专用粉尘型防爆电动葫芦。 产品特点： 1、重庆
电动葫芦http://guoying.qz234.com/由减速器、卷筒装置、运行机构、电气控制箱、吊钩装置、软缆电流引
入器、限位器、控制按钮装置、起升电机、联轴器等模块化部件组成，在使用和维护中非常便利，能缩
短产品检修周期；
2、采用起动力矩大的粉尘防爆锥形制动电动机，可适应断续工作中频繁的直接起动； 3、
采用标准模数斜齿轮减速器，传动平稳、噪声低、寿命长、便于维修装配；
4、防爆性能好、防护等级高、结构紧凑、体积小、自重轻、操作方便、外形美观；
5、采用密封垫密封的尘密外壳，可有效阻止可见粉尘颗粒进入电气设备内部，达到粉尘防爆的要求；
6、可在温度为-45℃～+60℃下正常使用； 7、电压：110V~450V，频率 ：50Hz~60Hz。
本文源自于：http://guoying.qz234.com/product/256.html
拓展阅读：小型吊车主要表现为活塞杆停位不准、推力不足、速度下降、工作不稳定等其原因是： (1)液
压缸内部泄漏。小型吊车的液压缸内部泄漏包括液压缸体密封、活塞杆与密封盖密封及活塞密封均磨损
过量等引起的泄漏。活塞杆与密封盖密封泄漏的原因是，密封件折皱、挤压、撕裂、磨损、老 化、变质
、变形等，此时应更换小型吊车新的密封件。活塞密封过量磨损的主要原因是速度控制阀调节不当，造
成过高的背压以及密封件安装不当或液压油污染。其次是装配时有异物进入及密封材料质 量不好。其后
果是动作缓慢、无力，严重时还会造成活塞及缸筒的损坏，出现“拉缸”现象。小型吊车处理方法是调
整速度控制阀，对照安装说明应做必要的操作和改进；清洗过滤器或更换滤芯、液压 油。 (2)液压回路
泄漏。小型吊车配件包括阀及液压管路的泄漏。检修方法是通过操纵换向阀检查并消除液压连接管路的
泄漏。 (3)液压油经溢流阀旁通回油箱。若溢流阀进入脏物卡住阀芯，使溢流阀常开，小型吊车的液压油
会经溢流阀旁通直接流回油箱，导致液压缸没油进入。若负载过大，溢流阀的调节压力虽已达到最大额
定 值，但液压缸仍得不到连续动作所需的推力而不动作。小型吊车若调节压力较低，则因压力不足达不
到仍载所需的椎力，表现为推力不够。此时小型吊车应检查并调整溢流阀。
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