
GORE-TEX美国戈尔膨体四氟盘根

产品名称 GORE-TEX美国戈尔膨体四氟盘根

公司名称 上海市幻通电器有限公司北京分公司

价格 1.00/张

规格参数 品牌:GORE-TEX
型号:GORE膨体四氟板

公司地址 上海市宝山区泰和西路

联系电话  13310051885

产品详情

 gore-tex膨体四氟盘根021-56041298.13524411981

 

美国戈尔gore-tex膨体四氟盘根为白色盘根，分为含油（gore-tex po）与 不含油（gore-tex do）两

种。以各类四氟乙烯纤维为原料编织的盘根在实际使用过程中并非尽然相同，相反，它们存在着

诸多差异。如果您希望使用高性能的聚四氟乙烯盘根，美国戈尔公司gore-

tex纤维盘根将是您的第一选择。

 

采用gore-tex盘根与普通聚四氟乙烯纤维编织的盘根有着本质的区别，它采用的是由美国戈尔公

司gore-tex专利技术生产的膨体聚四氟乙烯纤维，其抗拉强度是任何聚四氟乙烯纤维（生料带，

割裂丝）无可比拟的。用它编织的盘根比其他聚四氟乙烯盘根更耐用，使用寿命更长，更为重要

的是，通过膨化处理，使gore-tex纤维的内部结构为多孔纤维结构，如同海绵一样，它能更好的

吸收并保持对盘根密封有益的润滑和导热剂，同时，在盘根的工作过程中不断提供，使盘根的润

滑和导热剂始终如一。普通聚四氟乙烯编织的盘根通常在纤维或盘根的表面涂上添加剂，随着盘

根的运行磨损，添加剂会损失殆尽。另外，膨化多孔的结构，使盘根能吸收因温度升高而产生的



膨胀，热膨胀系数较普通聚四氟盘根大大降低。

 

典型参数

 

物理特性

断裂强度：40磅（18公斤）

耐磨损性：优异

内部结构：多孔纤维

 

耐热性

连续使用温度范围：-212℃～+288℃

在最高和最低温度时，易于安装维护不会熔化

+325℃时，可连续工作10分钟

升华蒸发率: 0.0002%质量损失/小时（+290℃）

可燃性： 不会燃烧

 

耐化学性



ph0—14，在工作温度范围内表现出化学钝性
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