
供应厂家直销CCd96系列防爆免维护节能照明灯

产品名称 供应厂家直销CCd96系列防爆免维护节能照明灯

公司名称 启东新黎明防爆电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:新黎明
型号:CCd96

公司地址 浙江省乐清市柳市镇戴西工业区

联系电话 0577-62695988 13511922734

产品详情

    CCD96防爆免维护环形荧光灯    简介       ◆  适用于爆炸性气体环境1区、2区；
◆  适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境； ◆  适用于温度组别为T1~T6的环境；
◆  配装高亮度LED光源或三基色环形荧光灯；
◆  节能、高效、长寿命、免维护，有效降低使用成本；
◆  适用于对灯具使用可靠性要求较高的场所；
◆  适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境。 选型指南   
技术参数
配装光源                        LED15          H22、H40
电池充电时间                &le;24h
应急启动时间                &le;0.3S
应急照明时间                &ge;90min 例：  1、若需订购CCD96防爆免维护节
能照明灯，配装光源为LED15W、壁式安装，带应急功能，则订货型号为"CCD96-LED15bJ";      
   2、若需订购CCD96防爆免费胡节能照明灯，配装光源为环形荧光灯40W、吸顶式安装，则订货型
号为"CCD96-H40x"。 产品特点    ◆  外壳采用铝合金压铸成型，经抛丸处理后高压静电喷塑；
◆  透明皂采用聚碳酸酯材料，透光率高，抗冲击，抗光老化；
◆  可配装高亮度LED光源或三基色环形荧光灯，性能稳定可靠；
◆  高亮度LED光源体积小、光效高、功耗低、理论寿命长达100000小时；
◆  三基色环形荧光灯光色柔和、显色性好、光效高；
◆  优秀的配光设计，配置精心设计的反光罩，充分发挥不同光源特性；
◆  反光罩采用高纯铝材料阳极氧化处理，反射率高，大大提高了灯具的发光效率；
◆  复合型结构设计，接线腔采用增安型结构，电源连接方便快捷；
◆  宽电压范围，满足用户工业现场的使用要求； ◆  特殊设计的密封结构，产品防护等级高；
◆  精心设计的安装附件，安装方便快捷； ◆  外露紧固件才艾勇不修钢材质；
◆  钢管或电缆布线。 技术参数   
执行标准：GB  3836.1、GB  3836.2、GB  3836.3、IEC60079 防爆标志：Exde  ⅡCT6
额定电压：AC  90~270    (LED光源)      AC  176~264V    (环形荧光灯)
配光源：    LED15 防护等级：IP66 防腐等级：WF1 引入口规格：G3/4"
适用电缆外径：φ9mm~φ14mm 安装及维护   



◆  引入装置的密封全应该确保可靠压牢并将电缆夹紧；
◆  灯具投入使用前必须将内外接地牢固、可靠地接入用户现场接地系统；
◆  安装及维护灯具时，严禁不带电打开；
◆  使用过程中，避免尖锐物划伤透明罩，擦拭透明罩时请用湿布；
◆  定期检查隔爆面，并及时为隔爆面涂上防锈油；
◆  定期检查密封圈，如发现其老化应及时更换。
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