
DSLAM局端设备 九洲

产品名称 DSLAM局端设备 九洲

公司名称 日照市九洲通讯设备制造有限公司

价格 18000.00/台

规格参数 品牌:九洲
传输速率:10Mbps/100Mbps
型号:MAX100

公司地址 山东省日照市莒县城区信中路中段

联系电话 13806332936 06332265188

产品详情

品牌 九洲 传输速率 10Mbps/100Mbps
型号 MAX100 设备类型 ADSL , DSLAM
传输模式 全/半双工自适应 端口数 128口以上
外形尺寸 455x530x715（mm） 功耗 48v 3A（VA）

一、系统概述和系统应用

近年来随着internet的迅猛发展，普通modem拨号的速率，已远远不能满足人们获取大容量信息的需求，
用户对接入速率的要求越来越高。如今一种名叫adsl的技术已投入实际使用，使用户享受到了高速冲浪

2、adsl技术的特点adsl这种宽带接入技术具有以下特点4、安装简单，不需要另外申请增长率加线路，只
需要在普通电话线上加装adsl modem，在电脑上装上网卡即可。

max100型adsl网络接入交换机是对运营商和企业为用户开通宽带服务需求，特别推出的基于ip内核的、采
用itu-t最新g.992.5 adsl2+标准的1u型dslam设备。

adsl2+线路卡基于itu-t g.992.5 (adsl2+)协议设计，具有热插拔功能，其led状态指示灯位于线路卡的前
面板上，可清楚显示每端口的连接状态。adsl2+线路卡的最大下行速度高达24mbps，最远传输距离长达3-
4公里。可完全向后兼容较早版本

功能特点

�每个线路卡有24个端口

�高达24mbps的下行速率



�远达3-4公里的传输距离

�支持数据包传输和统计功能

�支持速率优化和协商功能

�支持每端口的独立带宽控制功能

�上下联端口具有自动协商功能并能自动识别平行线和交叉线

�支持不活动端口的能耗节省模式

�内置分离器，无需外置分离器

�支持网关和路由网络配置模式

�支持多种模式自动检测功能

�支持ip路由功能

�支持语音和数据的混合传输

网管特性

�提供rs-232串口和rj-45接口，支持字符终端（超级终端和telnet终端）、snmp网管；带内、带外集中网管方
式随意选择

�支持tftp远程升级

支持协议

�itu-t g.992.5 (adsl2+)、g.992.3（adsl2）、g.992.2 (g.lite)、g.992.1 (g.dmt)、ansi t1.413 issue 2

�atm信令uni 3.1 & 4.0

�ppp (rfc 2364) over atm

�rfc 1483

�rfc 1577 (ip over atm)

�aal0, aal2, aal5

�atm service class: ubr/vbr/cbr

�32 vcs

�bootp client, boot server

�radius client



�ieee 802.1d spanning tree（生成树算法和协议）

�ieee 802.1p（优先权和通信分类）

�ieee 802.1 p/q

�路由：rip-1，rip-2

�igmp snooping

�产品规格

�电源：内置100～265vac, 47～63 hz

�最大功耗：<40w

�端口：2个符合rj21工业标准的pcb连接器，用于adsl配线架网络连接1个串口用于线路卡设置1个rj45端口用于
上联

�尺寸： 530mm（宽）×455mm（深）×715mm（高）

�重量：<5kg

�温度：0～50°c（标准型）

0～60°c（增强型）

�湿度：5%～95%无冷凝

�可靠性：mtbf≥140,000小时

�认证：fcc parts 15，68；class a，ce
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