
电线电缆烟密度试验机

产品名称 电线电缆烟密度试验机

公司名称 东莞市大显自动化仪器设备有限公司销售部

价格 面议

规格参数 品牌:大显仪器
型号: DX8330

公司地址 东莞市长安镇霄边社区双龙路太联巷1号

联系电话  13246930518

产品详情

 DX8330 电线电缆烟密度试验机

本仪器涉及机械、光学、电子三个方面的专业知识，是机光电一体化产品，具有结构合理、性能稳定、
操作简便等优点；WINDOWS XP操作界面、LabVIEW风格、完善的安全机制。测试期间实时显示测量结
果并动态地绘出完美曲线，数据可以永久保存、调阅和打印输出,可直接打印报表。 

1、燃烧室：内尺寸：3M x 3M x 3M共27立方米。可为砖墙结构、也可为钢板结构，由客户选择

2、光测装置：A、光源进口石英卤素灯：标称功率：100W  标称电压：12V  标称光返量：2000—3
000Lm

B、接受器：为硅光电池，透光率0%为无光线通过，透光率100%光无遮挡完全通过。  

 

3、标准火源：A、火源为1.0L酒精 

B、酒精盘：为不锈钢，底面：210x110mm,顶面：240x140mm,高度80mm

4、、烟的混合：利用台式风扇使烟在燃烧室里均匀分布。

5、空白试验：燃烧酒精灯使燃烧室的温度达到：25±5℃。

6、测温装置：在门内面距地面高度1.5M,距墙0.5M的地方装有温度传感器。 

7、含透光率测量软件一套，可输出曲线和报表。 

8、含电脑一台（打印机自备）
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