
供应优质贯入式混凝土强度检测仪

产品名称 供应优质贯入式混凝土强度检测仪

公司名称 河北东仪仪器设备有限公司

价格 666.00/台

规格参数 品牌:北京
型号:SJY-800B

公司地址 河北省沧州市献县寨子

联系电话 0317-4651899

产品详情

 SJY-800B和SJY-1000型两款强度检测仪，分别适用于砌体砂浆强度检测和混凝土强度险测。贯入法检测
是根据测钉贯入砂浆（混凝土）的深度和砂浆（混凝土）抗压强度间的相关关系，采用杠杆式加力方法
，压缩工作弹簧加荷，储备势能，瞬时把测钉贯入至砂浆或混凝土中，通过测量测钉的贯入深度并结合
相关测强曲线来换算强度的—种现场检测方法。

 每台仪器均免费赠送一套软件，该系统软件无需人工复杂的加减计算，也无需在电脑上输入贯入深度

值，深度采集器通过USB连接到电脑就能自动计算平均值，直接检测出砂浆强度值，使后期数据处理更

加简便、快捷、检测完成后可自动生成打印报告。

适用范围：

适用砌体砂浆的强度检测，通过测钉的贯入深度来换算砂浆抗压强度的一种简便易行的现场检测方法。

适用标准：

★《灌入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（JGJ/T136-2001)

★《针贯入法检测混凝土强度技术规程》（Q/JY23-2001）



产品具体性能参数表：

  

贯入仪贯入力

  

SJY-800B型：800±8N   SJY-1000型：1000±10N  

  

工作冲程

  

20±0.1mm

  

数字测量尺量程

  

20mm±0.01mm

  

测钉长度

  

40mm

  

测钉直径

  

3.5mm

  

量规槽

  

39.5mm
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