
AKO夹管阀阀芯

产品名称 AKO夹管阀阀芯

公司名称 中山市安特卡机电设备有限公司

价格 1.00/件

规格参数 品牌:AKO
型号:DN40
DN50:DN65

公司地址 中山市火炬开发区中山港大道99号金盛广场1号
商业楼827房

联系电话 86-0760-85289336 13590862734

产品详情

 德国AKO公司的阀门产品以其高质量和优惠的价格，赢得世界各地客户的青睐。在气动夹管阀领域，
AKO公司在市场中已占据领先的地位。

AKO内衬套的原料采用的是全质弹性体和标准耐磨天然橡胶，后者适合于各种散料，温度可达80°C，
也可选用适合食品安全性的天然橡胶，温度是 90°C。V/VF/VA/VMP/VM和VMF系列夹管阀的内衬套也
可用丁腈橡胶（Nitril即NBR）、氟橡胶（Viton即FPM）、硅树脂、氯丁橡胶（Neopren）、氯磺化聚乙
烯橡胶（即CSM）和丁基橡胶（Butyl即IIR）为原材料生产。 

其中EPDM和Nitril橡胶也可采用食品安全级的质量标准供货。 

为了满足用户不同标准的需求，夹管阀内衬套还可采用高质量的弹性体和高弹性的编织物衬里生产。为
了使AKO夹管阀内衬套有最长久的使用寿命和最大的操纵频度，内衬套常采用多层编织物衬里生产。 

为保证质量，夹管阀内衬套的生产还保留了部分复杂的手工制造生产工艺。25年来，我们对夹管阀内衬
套的复杂手工生产工艺，一直在不断进行拓展和完善。公司定期对内衬套进行持续负荷试验，以确保夹
管阀内衬套的产品质量和使用寿命。此外，实现对内衬套的最佳操控，可使其使用寿命大大地得到提高
，甚至延长数倍之多。 

如欲了解最佳操控的相关情况，请您和我们联系。

服务热线：0760-85289336  QQ: 1592188243
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