
氧化铝耐磨陶瓷贴片 寿命可达6年以上

产品名称 氧化铝耐磨陶瓷贴片 寿命可达6年以上

公司名称 郑州共创陶瓷材料有限公司

价格 1000.00/平方米

规格参数 品牌:共创

公司地址 郑州市高新区美景菩提5号楼1单元层东户

联系电话 037185518588 18860376003

产品详情

耐磨陶瓷片其主要原料为氧化铝，氧化铝含量分别为1级95%，2级92%，3级90%，其传统尺寸10x10x3或1
7.5x17.5x5，为了提高使用寿命，我们将陶瓷片加长，加宽，加厚，尺寸为60x50x7，中间留有焊接孔，进
行焊接。并在两侧留有锁扣，改进后的陶瓷片既有胶粘，还有锁扣。延长了使用寿命，使其寿命可达6年
以上。

特点：

1.硬度大经中科院上海硅酸盐研究所检测，洛氏硬度达hr82-90。

2.耐磨性好经国家磨削耐磨研究所检测，其耐磨性能远远超过耐磨钢和不锈钢的耐磨性能。

3.抗冲击性好抗压强度200mpa以上，抗折强度40mpa以上，可经受无聊长期冲刷。

4.粘结牢固采用特种有机和无机耐高温粘合剂将其粘接在管道内壁上，在常温下可长期使用，产品质量
处国内领先水平。

5.重量轻产品密度为3.5g/cm3,,重量不到钢铁的1/2，可大大减轻设备负荷。

燕尾型

燕尾型耐磨陶瓷是用钢条将带燕尾是陶瓷固定在设备上，适用于动态运行的设备或超高温工况下的设备
防磨，如风机叶轮、燃烧器等，使用温度可达900℃。

焊接型 

焊接型耐磨陶瓷是通过胶粘和焊接双重固定的方式，将耐磨陶瓷安装在设备表面，大大拓展了耐磨陶瓷
的应用范围。适用于温度高、冲击大等恶劣工况下气力输送系统的设备防磨，最高耐高温可达800℃。

粘贴型



粘贴型耐磨陶瓷产品是将耐磨陶瓷用耐高温无机有机粘合剂直接粘贴在设备内壁，适应于系统设备防磨
，如旋风筒、选粉机、除尘管道、煤粉管道等，在高温环境（300℃）下长期运行不老化，不脱落，产品
硬度大，耐磨损，可延长设备管道使用寿命8-10倍。

详情请访问中国耐磨陶瓷交易网nmtc.99114.com
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