
万用表直流高压棒40KV 阻抗1000MΩ

产品名称 万用表直流高压棒40KV 阻抗1000MΩ

公司名称 广州德肯电子股份有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:台湾品致
型号:HVP-40
阻抗:1000MΩ

公司地址 黄埔区穗东街道西成中街东侧联东U谷科技总部
港一期四号楼A1栋10楼

联系电话  13825138576

产品详情

 

产品介绍

产品名称： 直流高压棒hvp-40(40kv

阻抗1000mω )

简略说明： 低价位1000比1交直流两用高

压衰减棒。 

 

最大量测电压：dc±40kv, a

c±28kv(50/60hz only)

输入阻抗高达1000mω。

tuv gs, ul等，安规检验40k



v, ca ⅱ合格。

请指定使用输入阻抗10mω

的电表配合。

超特价机种，物超所值

 

详细说明：

  

 

  

輸 入 阻 抗

  

 1000mω;

  

衰 減 比 例

  

 1000：1

  

最大測試電壓

  

 dc  0~ ± 40kv

    

 ac  1~ 28kv(50/60hz)

  

安 規 承 認

  

 en61010 , ul3111-1 , tuv-gs



    

 iec1010 catⅱ pollution 2

  

極 性

  

 正/負 均可量測

  

精  確  度

  

 dc：± 1% to 20  kv , ± 2% to 40  kv

    

 ac：- 5% to - 10% at 50 ~ 60hz

  

溫 度 係 數

  

 ≦ 200ppm /℃

  

最大負載電流

  

 ≦ 40μa ( at 40kv dc )

  

最大消耗功率 (發 熱)

  

 ≦ 1.6 watt

  

操 作 溫 度

  

 0℃ ~ + 50℃

  

指 定 連 結

  

 10mω;輸入阻抗的dmm

  

電錶輸出指示

  

 x 1000位，即   1v→1000v



    

        10v→10kv

  

注 意

  

 所選用的電錶除輸入阻抗指定10m＆#8486;以外，精確度

要在 ±0.5%以內，否則會嚴重影響衰減比例。
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