
广东生态透水混凝土地坪生产厂家

产品名称 广东生态透水混凝土地坪生产厂家

公司名称 深圳利嘉建筑材料有限公司

价格 10.00/平方米

规格参数 品牌:利嘉
厚度:50mm
特性:透水

公司地址 深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区72
号5栋103（注册地址）

联系电话  13603005058

产品详情

 供应彩色路面透水粘结剂，彩色透水路面材料，给地面带来全新呼吸通道，不留明水。

 

透水路面粘结剂，作为一种新的环保型、生态型的道路材料，具有以下的功能：

1、高透水性

透水地坪拥有15%-25%的孔隙，能够使透水速度达到31-52升/米/小时，远远高于有效的降雨在的排水配
置下的排出速率。

2、高承载力

经国家检测机关鉴定，透水地坪的承载力完全能够达到C20-C25混凝土的承载标准，高于一般透水砖的
承载力。

3、良好的装饰效果

透水地坪拥有色彩优化配比方案，能够配合设计师独特创意，实现不同环境和个性所要求的装饰风格。
这是一般透水砖很难实现的。

4、易维护性

人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的，特有的透水性铺装系统使其只需通过高压水洗的方式就可以
轻而易举的解决。



5、抗冻融性

透水性铺装比一般混凝土路面拥有更强的抗冻融能力，不会受冻融影响面断裂，因为它的结构本身有较
大的孔隙。

6、耐用性

透水性地坪的耐用耐磨性能优于沥清，接近于普通的地坪，避免了一般透水砖存在的使用年限短，不经
济等缺点。

7、高散热性

8、透水混凝土地面拥有系列色彩配置，可以根据周围环境需要进行设计，具有较强的装饰性。价格从优
，欢迎来电咨询彩色路面透水粘结剂，彩色透水路面粘结剂，彩色路面透水施工材料，彩色透水路面施
工材料，彩色透水路面粘结剂施工方法，彩色透水路面粘结剂施工时注意要素。
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