
锂电池太阳能控制器

产品名称 锂电池太阳能控制器

公司名称 南京普天大唐信息电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:普天
型号:CLLM12/2408LI-40W

公司地址 南京市雨花经济开发区凤汇大道8号

联系电话 18652201821 13405789676

产品详情

 

  

额定工作电压

  

9V~32V

  

过充保护电压

  

9V~32V可设置

  

欠压保护电压

  

9V~32V可设置

  

退出欠压保护电压

  

9V~32V可设置

  

静态功耗

  

≤10mA

  

充电电流

  

≤8A

  

充电跟踪效率

  

99.95%

  

充电最大转换效率

  

96%

  

放电电压

  

蓄电池峰值电压+1V~70V

    



放电功率 ≤40W

  

放电电流范围

  

150mA~2600mA(可设置,步长为10mA)

  

放电电流精度

  

±3%

  

放电最大转换效率

  

96%

  

充电方式

  

MPPT充电，恒压2小时。

  

太阳能板输入电压

  

≤55VDC

  

最大可接电池板

  

100WP(12V) / 200WP(24V)

  

工作模式

  

光控＋时控＋恒流，四时段任意调节电流

  

参数设置

  

红外遥控设置

  

适用电池

  

锂电池

  

工作环境温度

  

-35℃ ~ 60℃

  

防护等级

  

IP67

  

设计寿命

  

5万小时以上

  

外壳材料

  

铝型材

  

控制器的外壳尺寸

  

83mmX76mmX23mm
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