
供应原装进口日本RF便携式高清防水工业视频内窥镜VJ-ADV3.9MM

产品名称 供应原装进口日本RF便携式高清防水工业视频
内窥镜VJ-ADV3.9MM

公司名称 深圳博视泰科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:日本RF
型号:VJ-ADV3.9MM
外径:3.9mm

公司地址 深圳市宝安区福永街道下十围东福围西街22号冠
峰大厦302

联系电话 0755-85277850 15812873508

产品详情

 高品质、高性能集多功能于一体的便携式工业内窥镜！
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探头部分

  

外径

  

3.9mm

  

长度

  

1.5m(59")/3.0m(108'')



  

外部材料

  

不锈钢

  

防水

  

插入部位防水放油

  

化学溶液

  

机油、燃油、内燃机油、3.5%浓盐水,柴油为燃料

  

光学部分

  

视角 (h/v)

  

70°/70°

  

fno.

  

f5.3

  

景深

  

15mm ~∞

  

光照度

  

6颗高亮 led

  

弯曲部

  

转头方向

  



操作方式 操纵杆直接控制360°(任意方向大于90°)

        

探头末端长度

  

13mm

  

显示屏

  

3.5inch彩色数字lcd屏

  

灯光调节

  

off---high5 档

  

增益调节

  

5 档

  

拍照/摄像功能

  

拍照 / 回放图片

  

录像 / 回放视频

  

输入/输出

  

视频输出

  

ntsc/pal

  

usb输出

  

usb2.0



  

音频输出

  

单声道耳机输出

  

麦克风输入

  

单声道麦克风输入

  

存储功能

  

存储介质

  

microsd卡 (最大支持 2gb)

  

静止图片格式

  

jpeg 400×400pixels

  

视频记录格式

  

avi

  

400×400pixels 15~30帧/s

  

可以通过附加的麦克风记录声音  

  

存储容量（2g）

  

图片：约800 张



视频：约100分钟

    

播放功能

  

图片：同屏9画面成全屏

  

视频：播放/停止

  

菜单操作

  

调节功能(亮度/对比度/色调/锐利)

  

图像删除功能

  

时间和日期设置

  

语言：英语/日语

  



液体中: 10°c~30°c(50°f~86°f)usb 大容量存储

  

工作温度

  

空气中: -30°c~60°c (-22°f~140°f)

  

电源

  

dc

  

dc 6v[4节 aa 电池]

  

ac

  

100v~240v

  

使用时间

  

2~3小时左右 (用4节 aa 电池)

 

  

专用铝箱

   

380*440*130（mm）

 

工业内视镜应用范围： 【应用领域】

1、汽车：用于检查发动机、油压部件，喷嘴部分的质量检查及组装检测。

2、工业机械：用于检查、锅炉、热交换器;机械设备及制造装置。

3、石油化工：用于工艺性配置管道，压力容器、锅炉、热交换器等设备的检查。

4、电子、电气工来：用于机械动作检查。零件检查和研究开发领域。

5、航空、航天：用于涡轮、叶片、燃烧室的定期检查或机体的检查，以及火箭发动机的研究发、制造。

6、钢铁：除用于设备维修保养之外，还用于管材产品的质量检查。

7、铁路、船舶：用于检查涡轮、加热器、柴油机、锅炉火焰、管道的检查。 8、建筑工程：用于检查钢



管的锈蚀及污垢、墙壁等内部诊断、钢筋生锈的状况、桥梁接头的裂纹等到，还可用于隧道内侧的空洞

、建筑模型的观察。 9、公共安全、海关部门：可用来检查藏匿的物品。

10、自来水管道：且于检查排水管的锈蚀和堵塞的诊断。

11、电力：用于核电、火力、水力站内各类热交换器、管道、涡轮机等的检查和保养。

12、考古：用于佛像、古墓内部等观察。
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