
柔性KBK伸缩梁组合式悬挂起重机

产品名称 柔性KBK伸缩梁组合式悬挂起重机

公司名称 德速起重机（苏州）有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:DESU
型号:KBK
供货总量:100

公司地址 昆山开发区前进东路757号楼813室（注册地址）

联系电话  13651745972

产品详情

德速kbk柔性组合式悬挂伸缩梁起重机就是在起重机主梁之间或之下装有一个伸缩梁，根据设计不同，它

可以从一边或两边伸出轨道，伸缩梁起重机可以对很难接近的区域服务，例如在立柱之间的区域。根据

您实际工艺所需的悬伸及伸缩尺寸，伸缩梁起重机系统可以分别以标准的kbk组件和kbk专用部件组装实

现。

产品介绍

kbk悬挂伸缩梁起重机在单梁运行过程中能伸出工作梁在原工作区之外吊运货物。特别是在有遮挡物时（

如立柱等）能增加辅助工作区域，让特殊物件或设备能够充分利用其使用空间。如果需要起吊起重机悬

挂范围以外的工件，可采用伸缩梁起重机方案。伸缩梁以主梁为支撑可向一边或两边悬伸出最远2.5 m

的距离，这使您可以服务到新增起重区域外的工位，比如，可以使你服务到管道下方，暖气管、屋顶之

间和厂房立柱之间无法安装起重机轨道的位置，或在类似的障碍物下面进行物流输送。

特性描述feature description

主体

冷轧型材，强度大、刚度好、自重轻，确保了系统的稳定性。从定点运送到高准确度的多点、多节拍的

自动化输送，都能随意组合而成。



结构形式

由kbk轨道及小车、主梁及葫芦、电控箱、操作系统、安全防护系统等组成，起重量swl：80kg-2000kg跨

度lifting：≤8.5m。（特殊工况选用伸缩梁模式）

安装维护

安装容易，维修方便，各标准模块之间只须用螺栓连接即可使用。让您无论是新建还是扩建、改建，都

毫不费力。

驱动装置

锥型转子电机+摩擦轮驱动(起重量大于1t时);

操作模式

有线地操（ip65，寿命50万次）、无线遥控;

工作级别

 

电机防护等级ip55、f级绝缘;

联系方式  

业务部  汪海雷 手机：13651745972

qq:907828503

德速起重机（苏州）有限公司



地址：昆山市昆嘉路与东城大道交汇处                            

              

 

传真：0512-57616996
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