
厂家直销防水尼龙弹性透明浆白胶浆含固化剂丝印材料

产品名称 厂家直销防水尼龙弹性透明浆白胶浆含固化剂丝
印材料

公司名称 东莞市骅弘丝印材料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:骅弘
型号:防水尼龙弹性透明浆白胶浆

公司地址 广东省东莞市万江区流涌尾创富工业园

联系电话  13728126005

产品详情

品牌： 骅弘

产品名称：防水尼龙弹性透明浆/白胶浆

承印物：各种运动服休闲服，包袋，晴雨伞等

离子性：阴离子型

适用范围：适用于经过防水处理过的尼龙物品，如各种运动服休闲服，包袋，晴雨伞等

物理特性：自然挥发干燥（表干7-15分钟、实干30分钟以上）或130℃烘干1-2分钟效果更好

包装：（5KG桶20KG/桶)

保质期：温室贮存6个月

存放条件：请储存于阴凉处，必须密封存放 

产品特点：1、耐水洗牢度佳。  2、表面抗粘。  3、覆盖好。4、韧性强，抗张拉力佳，

不龟裂。5.印刷适性佳，不塞网。  6、经国际权威机构测试，符合欧盟环保标准。

注意事项:

1、使用助剂请使用时再加入，加入助剂请在8小时内用完，以免影响保存期。



2、请储存于阴凉处。

3、属莱克布具有高弹力布种，请尽量添加本透明浆以保持抗张拉力效果。

4、洗水程度太高的布种，请增加助剂的使用量。

使用说明：

建议：

①根据被印物特性以及印刷台板等情况需要，而选择性的添加20-40%慢干水或中干水

进行浓度调整。

②使用前请充分搅拌均匀，未使用完之产品请及时进行封存处理。

③套印时需表干后再进行下一道颜色的印刷。

④不得与其他油墨混合使用。
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