
自动降功率—升压恒流太阳能控制器

产品名称 自动降功率—升压恒流太阳能控制器

公司名称 安徽锐普电子有限公司

价格 85.00/台

规格参数 品牌:锐普达
型号:RP-CP1080A1型

公司地址 安徽省亳州市涡阳县城西工业园区

联系电话 0558-7385669 18156702088

产品详情

自动降功率—升压恒流太阳能控制器 rp-cp1080a1 型 产品简介：      太阳能路灯因蓄电池亏电
导致关灯的情况非常普遍，该款升压控制器在蓄电池电量降低时，可根据蓄电池剩余容量比自动降低输
出电流，能有效地增加太阳能路灯的亮灯时间。本产品采用全密封防水设计，恒电流输出，输出电压15v
-70v自适应，可分三个时段调节电流，是一款高智能的太阳能控制器。 性能特点：
1） 当蓄电池容量不足时，控制器能自动降低负载的功率；
2） 内置高效高精度恒流模块，可省去led驱动电源的成本；
3） 输出电压范围广，能适应多种串并联电路的led；
4） 具有三时段调功功能，用户可自行设定led灯的工作电流； 5） 陶瓷电容设计，长寿命；
6） 全密封防水设计，防护等级达到ip67，能在各种恶劣的环境下使用；
7） 各种工作参数灵活可调，满足不同系统的应用需求；
8） 温度检测电阻外置，实时准确对充电进行温度补偿； 9） 能承受-40℃～+85℃ rp-cp1080a1
控制器参数表： 额定工作电压               dc12v/24v自适应
自身功耗                     静态平均功耗8ma
最大充电电流               10a 最大可接电池板           
170wp（12v系统）/360wp（24v系统） 最大承受电池板电压      dc55v
输出电压                     15v~70v（12v系统）/29v~70v（24v系统）
输出电流范围               150ma~2400ma任意设置
输出电流精度误差          ＜3% 输出最大功率               
40w（12v系统）/80w（24v系统） 最大转换效率                96%
充电模式                      mct模式（电池板最大电流跟踪）
工作模式                     
光控/光控＋时控/调试/常开/晨亮模式,支持三时段设置
蓄电池过充保护电压       14.5v/29.0v（常温，带温度补偿）
蓄电池欠压保护电压       用户可自行设定（出厂设定为10.8v/21.6v）
退出欠压保护电压          用户可自行设定（出厂设定为12.5v/25.0v）
开灯电压                      用户可自行设定（出厂设定为5v）
完善的保护功能             具有过压、过功率、开路、短路、反接等保护
产品适用范围                12v/24v太阳能led路灯控制系统



控制器的外壳材料          工业铸铝 控制器的外壳尺寸         
62mm×82mm×21mm 控制器的重量                175g
防护等级                      ip67 控制器降功率的原理：       控制器
可根据蓄电池剩余容量比，自动降低输出电流，输出功率为原设定值的70%-30%之间线性调节，能有效
延长亮灯时间。
应用领域： 12v系统：最大170wp太阳能板、最大40w以内led灯的太阳能路灯、庭院灯（5串~20串）
24v系统：最大360wp太阳能板、最大80w以内led灯的太阳能路灯、庭院灯（9串~20串）
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