
广西振动光缆，广西张力式围栏

产品名称 广西振动光缆，广西张力式围栏

公司名称 广西卓驰信息科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:优周
型号:EH800

公司地址 广西南宁市星光大道星光大厦1227室

联系电话 0771-2712858 15807811722

产品详情

 光缆振动传感报警系统由报警主机、开光量型振动光缆采集器、振动传感光缆、振动传感光缆终端盒
这四大部分组成。其中，报警主机位于监控室内，开关量型振动光缆采集器、振动传感光缆、振动传感
光缆终端盒安装于室外。

原理：

当光缆传感器受到外界振动影响时，光缆中传输光的部分特性就会改变，通过配置特殊的感测设备，经

过信号采集与分析，就能检测光的特性（即衰减、相位、波长、极化、模场分布和传播时间）变化。光

的特性变化通过报警控制器的特殊算法和分析处理，区分第三方入侵行为与正常干扰，实现报警及定位

功能。

本系统主要基于“光缆干涉仪”原理。为了检测微弱振动，采用两芯单模光缆构成平衡光纤干涉仪，当

用相干激光器向其发射一束激光,由这两根光缆组成的干涉仪输出干涉光信号，当光缆受到外界侵扰，如

：挖掘、触碰、敲打等，则干涉光的输出波形改变，并产生干涉图像，通过光探测器可检测到这一波形

变化，通过软件分析变化波形的特征,可以分辩出事件的真实情况，从而达到“入侵模式识别”的效果。

 

2.2 系统特点 

开关量输出型振动光缆报警系统中的信号采集器，是一款智能型开关量输出报警设备，与振动传感光缆

、通用开关量输入型报警主机组成光缆入侵探测报警系统。该系统抗干扰能力强、可靠性好,除了可以探

测到多种方式的入侵外，还可以屏蔽大部分环境因素引起的误报，信号采集器中的电路部分采取了安全

可靠的防雷保护措施。此外，还增设了光缆信号现场采集、分析助手软件，可以在特殊应用场所（采用



线路板上8位拨码开关设置不能满足现场情况时）选择合适的判别模式和灵敏度。采集器外壳采用高强性

能的工程塑料制造，材质轻且具有可靠的密封防水性能。

系统特点：1》系统以振动传感光缆为感应单元，利用外界振动产生报警信号。

2》利用光缆作为传感器可以更好的排除外界强电场磁场的干扰，系统可靠性高。

3》光缆在传输过程中损耗小、稳定性高，每个防区的最大探测距离为1000m。

4》振动传感光缆为无源探测器，适用于易燃易爆场所。 

5》适用于各种复杂地形，可实现对不规则周界防区的探测。

6》振动光缆即可直接铺设在各种铁网上防攀爬。

7》输出标准开关量信号可以连接通用报警主机。

8》双路数据采集器可以采集两种不同介质的防区。

9》振动光缆设备具有很高的灵敏度，可以直接进行地埋铺设。

适用场所：

系统所使用的传感器为无源和线缆状特别适宜在地形复杂、易燃易爆物品仓库、不规则周界区域和不宜

电源进入等场所安装使用；也可埋入墙体、埋入地下等作为银行金库、弹药库和其它重要部位的防凿、

防非法侵入使用；还可作为野外工作场所、营地的警戒线使用。该系统运行中不影响警戒线附近人员的

正常活动。

开关量输出型振动光缆报警系统填补了我国此类产品的空白，使我国在周界安全防范技术迈上了一个新

的台阶。该系统已通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心等权威部门的检测。
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