
1000升每小时纯净水处理设备

产品名称 1000升每小时纯净水处理设备

公司名称 深圳市金鼎山饮水设备有限公司

价格 14000.00/套

规格参数 品牌:goldsan

公司地址 深圳市光明新区马田街道根竹园社区横坑工业园
61栋

联系电话 0755-23468432 13418690924

产品详情

可按客户水质及用水要求定制各类生产速度纯净水水处理设备，可按要求制造玻璃钢预处理器或者不锈
钢玻璃钢预处理器，可按水质确定是否需要软水器，并可按水质配置锰砂，可根据水质要求配备一级反
渗透或者两级反渗透等，连接管路可按要求配置不锈钢管或者PPR管和食品级PVC-
U管，因配置不同，价格会有所改变。

以下以1000升/小时为例列出配置清单供参考

RO-1T/H纯净水设备配置表

  

项号

  

设备名称

  

品牌

  

数量
  

1

  

源水泵CHL2-30

  

杭州南方

  

1台
  

2

  

石英砂过滤器   φ300×1650MM

  

金鼎山

  

1套
  

 

  

A.玻璃钢罐体 材质：FRP

  

RONG

  

1个
  

 

  

B．手动操作阀

  

浙江润新

  

1个
  

 

  

C.上下布水器；

  

ABS

  

1套
        



 D.滤料（活性碳） 石英砂 230kg
  

3

  

活性碳过滤器   φ300×1650MM

  

金鼎山

  

1套
  

 

  

A.玻璃钢罐体 材质：FRP

  

RONG

  

1个
  

 

  

B．手动操作阀

  

浙江润新

  

1个
  

 

  

C.上下布水器；

  

ABS

  

1套
  

 

  

D.滤料（活性碳）

  

优质椰壳碳

  

85kg
  

4

  

软水器   φ300×1650MM

  

金鼎山

  

1套
  

 

  

A.玻璃钢罐体 材质：FRP

  

RONG

  

1个
  

 

  

B．自动操作阀

  

润新自动阀

  

1个
  

 

  

C.上下布水器；

  

ABS

  

1套
  

 

  

D.滤料

  

阳离子

  

125L
  

 

  

E.盐箱（200L)PE材质

  

浙江

  

  

5

  

保安过滤器（φ159*250）

  

本公司

  

1套
    

A.型号：MF-10-5外壳材质：SS304

  

金鼎山

  

1个
    

B.10″×5μm PP滤芯

    

5支
  

6

  

高压泵 CDL2-18

  

南方

  

1台
    

流量2.2 m3/h，扬程：140m  

  

 
      



7 反渗透装置 产水量：1.0m3/h， 系统脱盐率：97%，系统水利用率：≥65% 1套
  

含

  

A、膜组件 4040-1 材质:304不锈钢

  

国产

  

4支
    

B、膜元件BW30-4040（按客户要求指定品牌使用）

  

美国陶氏

  

4支
    

C、不锈钢机架

    

1台
    

D1、进水电磁阀DN25

    

1个
    

D2、浓水电磁阀DN20

    

1个
    

E1、高压进水调节阀DN25

    

1个
    

E2、浓水流量调节阀DN20

    

1个
    

F1、一级产水流量计（管道式）

  

 

  

1台
    

F2、一级浓水流量计（管道式）

  

 

  

1台
    

G1、预处理压力表 0～7kgf/ cm2

    

2块
    

G2、主机压力表 0～25kgf/ cm2

    

3块
    

H1、产水水质侦测仪

    

1套
    

电器元气件

    

1批
    

 

    

  

8

  

连接管件、阀门.高压采用SS304，低压采用U-
PVC或SS304不锈钢或PPR管。

 

  

国 产

  

1批

  



机器尺寸：长*宽*高2100*1200*1650mm
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