
双边丝公路护栏,公路护栏,德明护栏图

产品名称 双边丝公路护栏,公路护栏,德明护栏图

公司名称 安平县德明金属有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:德明
型号:GU1094

公司地址 衡水市安平县城东工业园

联系电话 0318-7967679 15610900599

产品详情

高速公路护栏是半钢性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构
。车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又
可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。

双边丝护栏网的用途和表面处理方式介绍

用途：双边护栏主要用于市政绿地、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏。双边丝护栏网
产品具有造型美观、花色多样，既起到围栏作用，又起到美化作用。双边丝护栏网具有网格结构简练、
美观实用;便于运输，安装不受地形起伏限制；特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；这种双边
丝护栏网价格中等偏低，适合大面积采用。

表面处理方式：比较便宜快捷的处理方式：冷镀锌，银灰色；喷塑，绿色，白色，红色，黑色，黄色等
等。比较普遍的处理方式：浸塑，颜色可选：草绿色，墨绿色，白色，黄色，黑色，红色等等。防腐性
能效果最好的处理方式：采用热镀锌后浸塑处理，防腐性能终身。



绿化带护栏网又叫做绿化带隔离网，绿化带防护网，绿化带围栏网等.

绿化带护栏网样式多种，主要有双边丝护栏网，框架护栏网，桃型柱护栏网，双圈护栏网，折弯护栏网
等。

桃型柱护栏网独一无二的结构设计，使立柱与片网完美结合，简洁大气、动感流畅。产品无需任何连接
件，采用扣拉式连接，推进式施工，安装极为方便快捷。柱帽与立柱采 用防拆卸设计，这一设计特征堪
称桃型柱围栏系列产品中的创意之作，独有的连接圆点无损伤冲压连接技术，实现两层板件之间的完美
连接，最大限度保证立柱基材表面涂层免受损伤。

立柱有底盘式、底座式、悬挂式等多种款式，满足您不同场地安装。可在立柱顶端安装刺丝和刺圈增加
防护场地的安全。我厂生产的此种系列的隔离栅产品有多种色彩供您选择，并且可以满足您不同场地、
不同环境的色彩搭配，提高您安装场地的外部形象。简单快捷的推进式安装，节约您的安装时间和安装
费用。
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