
透光仪透光度仪透光率仪透光率检测仪透光计透光测量仪透光度计

产品名称 透光仪透光度仪透光率仪透光率检测仪透光计透
光测量仪透光度计

公司名称 哈尔滨宇达电子技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:哈尔滨宇达
型号:YD-092
光源:LED

公司地址 哈尔滨市香坊区（原动力区）和兴路６５号１栋

联系电话 暂无

产品详情

品牌 哈尔滨宇达 型号 YD-092
光源 LED 波长范围 50（nm）
焦距 20（mm） 外形尺寸 260（mm）
重量 300（g） 适用范围 各类

yd-092 透光仪

yd-092便携式透光仪主要用于测量各种玻璃和透明或半透明材料的可见光透射率。主要技术参数探头：
分体探头光源：led光源应用范围：汽车制造、航空航天、玻璃制品等行业测量范围：0~100%测量显示：
％光束透射被测物厚度：≤10mm测量精度：优于±2%灵敏度：0.1%电源：9v电池1节环境温度：5℃~40
℃统计功能：平均值、最大值、最小值、测量次数

ms-100型台式红外卤素水分仪采用快速灵敏特性的称重传感器，标准rs-232接口与电脑通讯或连接到打印
机。符合人体工学而设计的盘手柄，翼状手柄使得加热盖容易打开和关闭。1.称重范围
110克2.水分测量范围 0～100%3.水分分辨率 0.01%4.加热灯干燥可调温度
室温—200℃5.水份和干重含量%,水份含量%,湿度%6.外型尺寸 330*200*200mm7.220v交流电源

哈尔滨宇达电子技术有限公司 0451-55550118

哈尔滨宇达电子技术有限公司 0451-55550118
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