
专业生产供应高密度聚乙烯缠绕增强排水管 克拉管

产品名称 专业生产供应高密度聚乙烯缠绕增强排水管
克拉管

公司名称 江西天丰集团塑钢科技有限公司

价格 99.00/米

规格参数 品牌:天丰
型号:DN300
壁厚:2.0mm

公司地址 江西省宜春市高安市新世纪工业城龙工北大道

联系电话 0795-5622999

产品详情

 产品特性：水利条件好     由于hdpe管内壁表面光滑，管道的粗糙系数n=0.009，同等管径条件
下，比钢筋砼管道过流量大30%，即在输送相同流量的污水量时，选hdpe管，其管径可比选用钢筋砼管
缩小1-2个管道等级。     柔韧性好     hdpe管属柔性管，延伸性能好，故较能适应地基较
差条件下的施工及地基沉降，特别是沿海地区，地基均较差，沉降严重，该种管材能够大幅度适应不均
匀沉降。     密封性好，可实现零渗透     由于管道连接可采用电熔焊接技术，使接口处
的两端管完全熔为一体，保证了接口不会渗漏。     质量轻、安装方便     减轻了劳动强
度，缩短了施工工期。     生产的管径范围广     hdpe管目前可生产的管径范围为dn300-d
n4000，比pvc管生产的管径范围大大增加（pvc管管径量大为dn600）。     强度高，使用寿命长
     由于hdpe管是采用100%高密度聚乙烯在热熔状态下整体制成的管道，其整体性好，化学性质
稳定，强度高，使用寿命长，可达50年以上。     耐腐蚀、抗老化性能好     由于hdpe管
的原材料为高分子成分发热聚乙烯组成，它能有效地抵抗酸、碱、盐等介质的腐蚀和未经处理的工业废
水和生活污水的侵蚀，同时其搞老化性能也比pvc管等性能好。      

产品适用： 污水管网、废水管网、雨水管网、透水管网、其他用途
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