
2.0厚聚酯复合高分子防水卷材（白色高分子）

产品名称 2.0厚聚酯复合高分子防水卷材（白色高分子）

公司名称 广东宏牛建筑防水材料有限公司

价格 30.00/平方米

规格参数 品牌:宏牛防水
型号:APF
价格:30

公司地址 广东省广州市白云区广从五路491号

联系电话 020-29878196 18664834088

产品详情

 2.0厚聚酯复合高分子复合防水卷材（白色高分子）

一、产品简介和图片简单描述

     1，产品简介

   
 2.0厚聚酯复合高分子复合防水卷材（白色高分子
）
是不干胶膜提供高性能支持通过使用改性沥青防水卷材和自粘沥青层化合物保证应用的完全缓解。它的
一些功能包括低坡屋顶的热门选择，证明长期性能，适用于溶剂型胶粘剂的应用，提供出色的完成了屋
顶系统，由高级改性的沥青防水卷材，具有绝缘大多数类型兼容，自密封的应用及其他。

 

     2，图片简单描述

 

二、产品特点

  1，我们可以根据客户要求进行产品尺寸制定

  2，用胶带粘接接头密封的搭接处，适用于使用。

  3，良好的耐候性、耐腐蚀、抗老化、抗氧化能力。



  4，优异的防水性能并将钉孔。

  5，透气性好，可在潮湿基面表层施工，使维护结构内部基层水汽迅速排出，有效避免基层霉菌和冷
凝的形成

  6，非常良好抗拉强度与延伸率。

  7， 高分子复合防水卷材（白色高分子）大面摩擦，基层紧密。

  8，无异味，无异味，符合环保要求。

  9，自胶，安全环保；

  10，良好的低温和伸长率的灵活性；

  11，对基体收缩、变形、裂纹具有很强的适应性；

  12，强自愈合能力的渗透和裂缝；

  13，持久粘合和密封性能；

  14，优良的紫外线能在阳光下暴露3个月。

  15，膜与膜的超粘附性能

  16，优良的拉伸性能

  17，其施工简单方便

  18，自愈：（伤害≤2mm）

  19，耐高温和低温

三，聚酯复合高分子复合防水卷材（白色高分子）使用范围

  1，广泛应用于屋面、地下室的工程与游泳池。

  2，地铁和隧道、防空洞、金属结构屋顶防水工程

  3，特别是对禁火区（油库、化工厂、粮食仓）

五，包装和运输

  1，包装：托盘或散装（白色或黑色编织袋第一）

  2，交货时间：收到定金后10-15天

  3，包装材料：用编织袋和托盘包装

  4，交货的细节：10-15天后你的存款



  5，包装：在托盘或客户的要求

七、公司信息

    1，是一家专业的公司防水产品。我们的主要产品：改性沥青卷材、沥青防水卷材、自粘沥青防
水，热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材、高分子交叉膜防水卷材，三元乙丙橡胶（EPDM）防水膜，无纺
布，沥青瓦，土工布、防排水板、聚氨酯防水涂料。我们可以根据客户的需求提供各种产品。期待与您
建立非常长期的合作关系。

 

八，2.0厚聚酯复合高分子复合防水卷材（白色高分子）生产基地一角

 

              宏牛徐工    张经理  出品
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