
玄武岩除尘布袋,玄武岩耐高温针刺毡除尘布袋

产品名称 玄武岩除尘布袋,玄武岩耐高温针刺毡除尘布袋

公司名称 泊头市科惠除尘设备有限公司

价格 50.00/条

规格参数 133:2000
133:2450
133:2500

公司地址 河北省泊头市富镇开发区

联系电话  15612703055

产品详情

 玄武岩 除尘布袋
,玄武岩耐高温
针刺毡除尘布袋,玄武岩耐高温

除尘布袋，玄武岩高温针刺毡除尘布袋是我科惠
公司研发的新产品，玄武岩耐高温除尘布袋，除尘滤袋的问世填补了我国自主品牌高温450℃等级合成纤
维针刺滤料玄武岩的空白，玄武岩除尘布袋作为一种新型耐高温材料能够在450℃以下的工况条件下长期
使用，并保持性能不变。玄武岩耐高温除尘布袋由于制造工艺流程及原料配方特殊性，玄武岩比同类产
品性能大大提高了除尘效率及使用寿命。

  玄武岩除尘布袋技术参数： 克重:     1000g/m2   材质:   玻纤/P84/PTFE/ 玄武岩纤维  

厚度:   2.5-3.0mm   透气量:   8-16m3/m2�min   经向拉力:   ＞1900N/5×20cm  

纬向拉力:   ＞2000N/5×20cm   经向伸长:   ＜10%   纬向伸长:   ＜10%   使用温度:   

450℃ 

玄武岩除尘滤袋

纤维作为干法过滤装置的滤材，玄武岩耐高温除尘布袋主要用于工业除尘和烟、气净化。由于玄武纤维

本身强度高，耐高温，耐腐蚀，延伸率低等优异性能，因此用玄武岩耐高温除尘布袋制成的滤袋有以下

特点：

1.机械强度高，断裂强度一般均在3000N以上;

2.延伸率低，玄武岩纤维本身的断裂伸长只有3%，因而用它制成的滤袋尺寸稳定;
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3.机械性能好，可在380℃温度下长期使用;瞬间可达600°。

4.玄武岩耐高温除尘布袋耐腐蚀性能好，可在酸、碱气氛的气体中使用;

5.织物空隙率高，表面光滑，透气性好，空载压损仅为2Pa;

6.玄武岩耐高温除尘布袋收尘效率高，可达99.5%－99%，尤其是对直径0.5mm以下的尘粒，效果更为明显

;

7.对烟气含尘量浓度适应性强;

8.玄武岩耐高温除尘布袋处理烟尘量大，运行维护方便，易清灰;

9.使用寿命长。

公司网址：www.hbkhcc.com 
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