
TDOLS系列 电导率传感器

产品名称 TDOLS系列 电导率传感器

公司名称 泉州桐达自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Tongda/桐达
型号:TDOLS系列

公司地址 福建泉州惠安东关街聚星国际城

联系电话 059587839094 1825916475618259570036

产品详情

泉州桐达自动化设备有限公司是一家致力于提供先进工业仪表、工业设备、集成成套系统和实验设备的

公司。公司座落于海上丝绸之路文化名城泉州，结合多年行业经验，提供各类自动化产品。我们可提供

多种型号的电导率传感器供用户选择，从超纯水、纯水、饮用水、污水甚至高浓度的化学试剂，都有一

款合适的电导率电极相适应。我们专门针对高浓度测试的场合开发出TDOLS系列电导率传感器，可直接

测试化学试剂的浓度，不受电极沾污和极化的影响。

传感器特性

测试准确 电极常数经过严格标定 一体式构造，牢固耐用 多种安装方式，浸入式、管路式、流通槽式
特殊材料制造，电极不容易沾污，耐污染 耐高温、高压 蒸汽消毒（140°C） 

 

技术参数：

        



型号 电导率传感器OLS系列1 电导率传感器OLS系列2 电导率传感器OLS系列3

  

类型

  

两极式

  

两极式

  

电子感应式

  

电极常数

  

0.01/cm or 0.1/cm

  

1.0/cm

  

2.0/cm

  

测试量程

  

0.04⋯20.0 uS/cm

0.1⋯200 uS/cm

  

10.0 uS/cm⋯20.0 mS/cm

  

5.0 uS/cm ⋯ 2000 mS/cm

  

温度探头

  

Pt 100

  

Pt 100

  

Pt 100

  

安装接口

  

3/4" NPT

  

1.0" NPT

  

1.0" NPT

  

耐温

  

120°C

  

150°C

  

125°C

  

蒸汽消毒

  

140°C

  

N/A

  

N/A

  

耐压

  

12巴（20°C）

  

16巴（20°C）

  

20巴

  

防护等级

  

IP67(NEMA6)

  

IP67(NEMA6)

  

IP67(NEMA6)

        



电缆长度 5米或10米 5米或10米 5米或10米

  

材质

  

PES, 316L不锈钢

  

PES,石墨

  

PEEK（耐高温）

  

应用

  

低量程

  

中量程

  

高量程

  

典型应用

  

超纯水

离子交换器

逆渗透

注射用水（WFI）

半导体工业洗水

锅炉回流水

  

工业过程用水

冷却水塔

循环冷凝水

  

化学试剂浓度测试

稀释酸、碱

试剂分离

化工CIP

造纸污水

化工过程
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