
Zytel FE3757 PA66树脂

产品名称 Zytel FE3757 PA66树脂

公司名称 福聚优品贸易（天津）有限公司

价格 1.00/KG

规格参数 品牌:美国杜邦
型号:FE3757

公司地址 天津自贸区（中心商务区）滨海华贸中心-316

联系电话 022-59067376-606 15332162092

产品详情

欢迎您光临天津福聚优品塑胶化工有限公司网上商铺，本公司专业经营国内外各大品牌塑胶原材料，我
公司主要销售的塑胶原料包括工程塑料、通用塑料、热塑性弹性体塑料，货源富足,质量保证,深受各大客
户的好评，欢迎您的驾临与来电!

本公司专业供应各种品牌pa66塑料，美国杜邦pa66，

美国液氮pa66，美国首诺pa66，美国普立万PA66，德国朗盛PA66，德国巴斯夫PA66等，在生产方面，公
司拥有自己的塑

料加工厂，可根据客户的实际需求做出合理的安排，让客户以最低的投入获取最大的回报，从长期利益
出发，不谋取暴

利，均衡利益，争取互利共赢，携手共创美好未来！

FE3757( Zytel FE3757是润滑聚酰胺66树脂韧性，高流量和应用的快速循环注塑修改)

FE5555(35％玻璃纤维增强尼龙66的黑色封装应用开发)

FN714(非常灵活，嫁接离子改性尼龙66树脂)

FN718 (Zytel FN718是一种灵活的，自由的聚酰胺66增塑剂具有良好的耐热老化和耐化学性树脂改性)

FN727 (Zytel FN727是影响改性，增塑剂自由，很灵活的尼龙6合金树脂具有良好的低温韧性，良好的耐热
老化和良好的化学包括电缆护套，软管和管的应用)

FR7025V0F(非增强，无元素磷和卤素)

FR7026V0F(非增强，无元素磷和无卤阻燃尼龙66)



FR70M30V0(30％矿物增强，阻燃聚酰胺66树脂注塑成型)

ST801( Zytel
ST801是一种无筋，超韧尼龙注塑成型和挤出66。它可在很宽的温度和湿度范围和高生产率优秀打破阻力
)

ST801HS( Zytel ST801HS是稳定的超韧尼龙66树脂热。它提供了出色的抗冲击性和高生产率)

ST801A(超级强韧，高性能，聚酰胺66树脂。这是部分紫外线稳定和适当的颜色时，提供有限的保护，以
间接阳光照射)

ST801AW(超级强韧，高性能聚酰胺66树脂。它是紫外线稳定和适当的颜色时，提供了最好的抵抗在汽车
内部应用间接的阳光)

WRF101A( Zytel WRF101A是一种无筋润滑尼龙66树脂良好的流动和改进磨损和摩擦特性修改)

WRF403 (30％玻璃纤维增强，热稳定PA66树脂含有特富龙聚四氟乙烯微粉)

WRF500 (Zytel WRF500 NC010是热带Teflon聚酰胺聚四氟乙烯微粉和Kevlar66树脂改性稳定。它是专为需
要卓越的耐磨性低磨耗申请和/或低摩擦)

408HS（一种新的，改进的热稳定改性尼龙66。热稳定）

408L( Zytel408L NC010是一种通用，润滑，改性尼龙66树脂具有超强韧性)

42( Zytel42A条NC010是尼龙66注塑和管材，如电线和高粘度树脂挤出应用。)

71G13(含有13％的玻璃纤维。冲击改性) 8018HS(含14％玻璃增强。出色的抗冲击强度，热稳定)

8018(含14％玻璃增强。出色的抗冲击强度)

71G33L(含有33％玻璃纤维加固。冲击改性)  
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