
合金机筒螺杆塑料造粒螺杆金鑫

产品名称 合金机筒螺杆塑料造粒螺杆金鑫

公司名称 深圳市金鑫行机械配件有限公司

价格 5.00/6

规格参数 品牌:金鑫

公司地址 深圳市龙华新大浪河背工业区

联系电话  13302927650

产品详情

在转动工作时过程中，螺旋型表面与射料管接触的表面的材质为镍基合金粉。镍基合金粉金属材料的硬度会很高，表面工作时不容易磨损，从而有效提高了产品的使用
寿命，减少了螺杆的投入成本。

【双金属螺杆所用塑料】

双合金螺杆是采用88wc/12c0.Crc/25Nicr。XaloY108材料，通过整体淬火处理，适用于各类添加玻璃纤维、塑料及PPA、PO、PPS、LCP、ABS、防火、电木粉、磁粉、PC
等特殊工程塑胶。

【什么叫热塑性塑料】

热塑性塑料是一类应用最广的塑料，以热塑性树脂为主要成分，并添加各种助剂而配制成塑料。在一定的温度条件下，塑料能软化或熔融成任意形状，冷却后形状不变;
这种状态可多次反复而始终具有可塑性，且这种反复只是一种物理变化，称这种塑料为热性塑料。

更多内容：注塑机机筒螺杆     塑料挤出机螺杆

 

【热塑性塑料的特点】

它在挤出过程中加热时软化，当达到一定温度时呈熔融态，成为可流动的钻稠流体，使其进人模腔，可制成所需形状的制品，它们一般具有链状的线性结构和在特定的
温度范围内能反u加热软化、反复冷却硬化的特点，且在软化状态采用模塑、挤出或二次成型，通过流动能反复模塑为制品。如聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等聚合物
、共聚物或共混物及合金等。

【什么叫热固性塑化】

这类塑料在第一次加热时软化，呈熔融态，注人模具后冷却挤出成型呈现刚硬状态，再次加热时不再软化、熔融，当温度升高到一定数值时会发生分解而遭到破坏。这
类树脂一般在制造或加工的某阶段常常是液态或既可溶又可熔，通过加催化或其他方法(如紫外线、射线等)发生化学变化而交联成不溶不熔的三维网状结构的树脂称为
热固性树脂。
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